Lieferungen ob Fabrik unmittelbar 
on Private sind nicht möglich. Fabri- 
kotionsänderungen sind vorbehalten, 
Moß- und Gewichtisangoben erfolgen 
ohne Gewähr. — Mit Erscheinen 
dieses Kataloges treten alle früheren 
Kotaloge außer Kraft. — Sollte sich 
aine Reparatur an unseren Artikeln er 
geben, so ist eine frühzeitige Einsen- 
dung vor Weihnachten erforderlich 


GEBR.MARKLINGCIE.EE 


Fabrik feiner Metallspielwaren 
GOUPPINGEN/WURTTEMBERG 


15201 — RAN 0758 


Schutzmarko 


Alle Rechte vorbehalten - Nachdruck, auch auszugsweise, verboten + In Deutschland hergestellt 


Thiemigdruck München 


Den MARKLIN-Freunden! 


In diesem Katalog finden Sie unsere diesjährigen Neuheiten zusammen mit den bewährten Modellen. Sie werden überrascht sein 
von der Vielfalt des Angebotes und ganz besonders von den preislichen Vorzügen dieser Modelle. 

Sowohl die rene Schnellzuglokomotive 3024 (Seite 4) — eine Nachbildung der Bauartreihe E 18 der Deutschen Bundesbahn — als 
auch die Lokomotiven 3026 und 3027 mit der neuen MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG (Seite 8/9) sind Meisterwerke und 
modellgerreue Nachbildungen. Mit den neuen D-Zug-Wagen (Seite 24) geht cin oft ausgesprochener Wunsch unserer Freunde in 
Erfüllung und mit den neuen MÄRKLIN-Bausätzen ist die Möglichkeit zum Selbstbau von Güterwagen gegeben. 

Erfahrene Konstrukteure haben unter Berücksichtigung des neuesten technischen Fortschritts diese Modelle entwickelt. Moderne 
Produktionsstätten, die Verarbeitung ausgesuchten Materials und die jahrzehntelange Erfahrung geschulter Kräfte bilden 
die Grundlage für die hervorragende MARKLIN- 

Qualität, die auf der ganzen Welt geschätzt wird. 

Bitte, treffen Sie Ihre 
Wahl! Sie werden Modelle 
finden, die Ihren Wan- 
schen voll entsprechen 
und Ihnen täglich nene 


Freude bereiten werden. 


Die nebenstehende 
Anlage ist mit fol- 
genden Gleisstücken 
gebaut: 
14x 5100, Ax5I0l, Px5106, 15107, 
!vStoß, 5.5109, 393x5110, 55112, 
5.5113, TaSi, ZWeichen links 
5117, 5x 5124, 1225200, 6x703 
Diese MARKILIN tısenbohnanloge 
hat eine Abmessung von 263 x 100cm 
Der Preis tür das obengenannte Gleis 
matarıal ist DM 247.40, 


GEBR.MARKLIN&CIE.EN-GOPPINGEN/WUÜRTT. 


DIE VORZUGE DER 


Wechselstrombetrieb 
Einfacher Anschluß der Baha und des Zubehörs 
Preisgünstige Gestolltung der Anıchlußgeröte 

Beim Fahren von »inem Stromkreis in den 
anderen braucht aut der Sekundärseite keine 
Polung beachiet werden - Keine Zuiotzgeräle 
für die MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG notwendi 
Weiches Ausollen der Lokomotiven bei 
schollen des Stromes. 


Schaltung 
Durch Neu-Konstruktion des 
bei den meisten MARKII 
freies Umschoiten der Fahrtrı 


Vielseitige Möglichkeiten des An 
Die MARKLUN-Punktkontakigleise wer 
modellmößigen Anforderungen gerecht un 
einigen olle Vorzüge des 3 Schienen-Glaises : Die 
auch im Großbetrieb vorkommenden Gleisbilder 
wie Kehrschleife und Gleisdreieke sinad ohne 
weileres durchlührbar und bedürfen keiner be- 
sonderen Schaltungen 

Doppsikreuzungsweiche gestarrat raumsparenden 
Autbou Do beim MARKUN-System alle Loko- 
mohv: und Wogenräder der Stromübertragung 
dienen, führt auch eine leichte Verschmutzung 
der Gleisstücke keineswegs zu Betriebsstörungen 
Rundfunkstörungen 

Alle MARKLIN-lLokomativen sind zur Entstörung 


mit 2 Kondensatoren von 250 pF und einer Dros- 
sei von 13 yH ausgestortet 


MARKLIN-BAHN HO 


MRRKLIN-Kupplungen 

nz lich zur automatischen Kupplung sind fast 
SIEMARKIN-Wagen noch mıt einer Vorentkupp- 
EES ausgerüstet (Seite 28) - Die Lokomotiven 
Bi: ch= Seite 3) und 3077 {siehe Seilte 9) basit- 
E uSerdem die MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG. 


Signe!- T 
BEEMARKUN-Sıgnolo — außer den Vorsignalen 

ind mit Bohnstromschaltern zur Zugbeein- 
Bu no ousoestatter - Die verschiedenen Typen 
en on geroden und gebogenen Gleisstük- 
Ben echt: und links des Oleises eingebaut wer- 
den Dos in einlacher Weise oufzubouende 
Bade ystem erlaubt Mehrzugberieb und stellt 
Eugen cine Sicherung gegen Zusammenstöße 
Bar Präzise Fertigung Dorontiert douerhoffen 
DMSO - Große preisgüunsiige Auswahl — 9 ver- 
schiedene Typen 


Großes Sortiment 

Dos MARKLIN.Sortiment bietet eine reiche Avs- 
wahl — 20 verschiedene lokomotiv-Typen, über 
49 verschiedene Wagen — - Das reizvolle Zube- 
hör gibt jeder MARKUN-An lage eine besondere 
Note » Modelimaßige Gestollungsmöglichkeit der 
Lokomstiv-Bahnhöfe durch Drehscheibe und Lo 
komolmschuppen - Zusätzliche Spielmöglichkeit 
durch ferngesteuerten Drehkran, Bahmüberaong, 
Blinklicht - Belebung der Anlage durch Verwen- z . MARKLIN 
dung der preisgünstigen Rompen- und Brücken- 
teile -+ Weiteres reichhaltiges Zubehör ist im 
Katalog vorgestellt 

Preise 

Dos MARKLIN-Sortimen! biete: in jeder Preisloge 
eine reiche Auswahl, Lokomotiven ob DM 16.—; 
Zugzusommenstellungen ob DM 27.75; Tronsfor- 
mator ob DM 16.—; Hoandweichen-Paar DM 6.50; 
elektromagnetisches Weichen-Poar DM 15.— 


Die Lokomotive FJ in eine der 
schümsten elektrischen Lokomotiven 
der Dewischen Bundesbahn » Troiz 
der ibr innewohnenden Kräfte wirkt 
sie durch ibre gefällige Formgebung 
schwietig und elegant » Sie wird im 
Schnellzwguerkehr bei schwersster Be- 
fastung auch awj steigungıreichen 
Strecken ringeierzt. 


Eine interessante MARKLIN-Neukonstruktion 


3024 5— 


Schnelizugiokomotive nach der Bauartreihe E18 der Deutschen Bun- 
desbohn + &ochsig - Achsfolge 1'Do 1’ - Treibröäder mit noachgebilde- 
em Federtopfantrieb - Fernsteuerung für Vor- und Rückwörntaohrt - 
Zusötzlicher Hondschalthebel - Die Loufgestelle werden durch Fodern 
on dos Gleis gedrückt, dadurch keine Enigleisungsgefahr + Die zweile 
Treibrodachso ist pendelnd gelogert, damit sie sich den Gleis 
unebenheiten oanpassen kann und mit beiden Rödern aufliegt - Zwei 
Treibrodsätze mit Plastikbereifung ousgestotter - Je 2 elektrische 
Stirnlampen vorn und hinlen, die sich be: Fahrtrichtungswechsel 
outomatısch umschalten - Umscholthebel zum wahlweisen Betrieb für 
Ober- und Unterleitung - Zwei federnde Dochsiromabnehmer : Grö- 
nos, fain durchgebildetes Ganzmetallgehüuse mit vielen Einzelheiten - 
Fenster mit Cellonscheiben - Automatische Kupplung on beiden 
Enden - Länge über Puffer 17,8 em - Gewicht etwo 820g 


Zu diesem Modell ist Tronsformotor der Gruppe 6i00 erforderlich 
is. Soito 34) 


Preise in DM (Wen) 


Zugkräftige Tenderlokomotiven 


Durch die vielseitige Verwendungsmt lichkeit far den 
Personen» und Güterzugdienit, ifibcionsdere tur den 
Rangierberriceb auj Versduehebabrbören. iere Form 


tebang und leide Auleleisbarkeit, bsben uch dies 


Typen viele Aubänger erworben. Gute Kurvenzan 
keit, bohe Leistangifähbigkei md armen um der 
Formgerisltung sind die besonderen Vorzüge dieser 
Modelle. 


3000 16.— 


Tenderlokomotive noch der Bouortreihe B9 der Deutschen Bundes- 
bahn - 3-achsig - Achsfolge C - Fernsteverung für Vor- und Rück- 
wärtsfahrt - Zusätzlicher Handscholthebel - Erhöhte Zog- und Steig- 


fähigkeit durch Plostikbereifung auf den hinteren Treibrödern - Motor 


mt besonders hoch untersetztem, dauerhaften Gelriebe Zwei 
oloktrische Stirnlampen - Mokschwarzes, unzerbrechliches Plastik- 
gehöuse - Gognssenes MAerollfiohrgeste Genove Nachbildung der 


Kesselarmoturen des Führerhousss, der Kohlen- und Wosserkasten 
Stabile Kupplungshaken on beiden Enden » Länge über Puffer 11 cm 


Gew:cht 200 a 


3004 29.50 

Tenderlokomotive noch der Bouortreihe 80 der Deutschan Bundes- 
bahn + Jochsig - Achsfolge C - Fernsteuerung für Vor- und Röd- 
wörtsfahrt - Zusätzlicher Handscholthebel - Plastikbereifung auf den 
hinteren Treibrödern - Besonders zuokräftig - Zweielektrische Stirn- 
lompen - Mattschwarzes Gonzmetollgehäusre mit feiner Nochbildung 
der Kosselormoluren Automatische Kupplungefi oA beiden Enden - 
Lönge über Puffer 13cm - Gewicht 415 9 


Zum Betrieb dieser Lokomoliven ist einTransformalor der Gruppe &009 
s. Seite 34) erfordorlich, dach ist o: #mplehlenswert, bei beleuchieien 
Zügen einen Transtormator der Geüppe E00 zu verwenden. 


Preise in DM (Weit) 5 


MARKLIN Unverwüstliches Modell 


Zu diesem Modell ist ein Trons 
formator der Gruppe E00 siehe 
Seite 4) erforderlich, doch ist 
es empfehlanswert, bei belsuch 
letem Zug einen Tronsiormaltor 


der Gruppe 6/00 zu verwenden 


3003 27.0 


Personenzuglokomotiwe mit Schlepptender nach der Bavortreiho 24 der Deutschen Bundesbahn - 4-achsig - Achs- 
folge 1° C » Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfohrt - Zusötzlicher Hondscholtkabel - Heusinger-Steuerung - 
Dos Lovfgestell wird durch eine Feder an dos Gleis gedrückt, dadurch keine Entgleisungsgefohr + An beiden 
Enden der Lokomotive vollwertige Kupplungsmöglichkeit - Plastikbereifung auf den Rädern der letzten Treib- 
ochse zur Erhöhung der Zugkraft - Hoch unterseizies Getriebe - Zwei elektrische Stirnlampen - Maltschworzes, 
unzerbrechliches Plastikgehäuse mit maßstäblich genauer Nachbildung der Kesselormaturen des großen Var 
bildes - Fahrgestell ous Zinkspritzguß - Tender eng an die Lokomotive gekuppelt - Wiedergabe des ganieleten 
Tenders in allen Einzelheiten - Sochsig + Lönge über Puffer 20 cm - Gewicht einschließlich Tender 310g 


Die Bamartrcibe 24 der Deutichen Bundesbahn ist eine Einheitilakomorive. Dieser Typ 
wird vor allem axj langen Nebenstrechen zur Perionenzugbrjörderung eingeirtzt. Durch 
das große Fassungsvermögen von Brenmworräsen ii: dirse Lokomativc zam Befahren der 
oft langen Nebenstreoker beiser geci gnes alı Tenderlokamstiven. Darüber hinaus wird die 
Bawartreihe 24 auch Imr Beförderung kleinerer Zugparnituren auf Haupibabnen und asf 
Nebenbahnen mir günstigen Stesgangsverkältmissen auch als Güteriuglokomotive orrwen- 
det. Die Höchitgeschwindigkeis beträgt 90 kmb 


Preise in DM (West) 


MARKLIN Eine gut gelungene Nachbildung 


Zu diesem Modell ist ein Trons- 
tormator der Gruppe OO is 
Seite 34) erforderlich, doch ist 


es empfehlenswert, bei be- 


Die Lokomotiven der Bawartreibe 2) der Deutichen 
Bundesbabn werden im mitileren und schweren Per- 
sonenzagdienst, jär Eil- wnd leichte Schnell- und 
Güterzäge verwendet. Die Lokomotiven und Tender 
werden im newzeitlichen Schweifwerjahren bergertellt 
und haben durch ibre günstige Konstruktion eme Ge- 
schwindigkeit von 110 km/h vorwärts und #5 km b 
rückwärts. Da bei dieser Type im Großbetrich eine 
hohe Räckwärtsgeschwindigkeit zugelassen int, wird 
ne auch häufig im schweren Vorort- mnd zwiichen- 
städtischen Verkehr an Stelle der Tenderlokomosven 
verwendet, 


euchtelem Zug eimen Trons- 
formator der Gruppe él00 zu 
verwenden. 


3005 — 


Personenzuglokomotive mit Schlepptender noch der Bovarireihe Z3 der Deutschen Bundesbahn » S-achsig » Achsfolge 1’ CV - Fernsteuerung 
für Vor- und Rückwärtsiahrt - Zusätzlicher Handschalthebel - Heusinger-Steverung - Beide Laufgesielle werden durch Federn on dos Gleis 
gedrückt, dodurch keine Entgleisungsgefohr und gute Kurvengängigkeit - Kupplungshaken om Loufgestell angebracht, dadurch ouch vorne voll- 
werlige Kupplungsmöglichkeit : Plastikbereifung auf den Rädern der letzten Treibachse zur Erhöhung der Zugkraft - Hoch untersetztes Ge- 
triebe - Zwei elektrische Stirniompen - Mottschwarzes, stobiles Ganzmataligehöuse mit moßstäblich genawer Nachbildung der Kesselarmaturen 
des großen Vorbildes und geschlossenem Führerhous » Gegossenes Metallfohrgestell - Tender eng an die Lokomotive gekuppalr - Wiedergabe 
des geschweißten Vorbildes - 2 Drehgestelle - Automatische Kupplung und viele Einzelheiten » Länge über Puffer 24,5cm - Gewicht einschließ- 
lich Tander 550 g 


Preise in DM (West) 


Super-Modell mit MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG 


Das Mödril 026 und dir Gaterzeuglakomornve 3027 ani Sei 
der neuen MARKLIN.TELINW-KUPPLUNG awsgestarte:. Die im Tender 
untergebrachte MARKLINZTELEX-KUPPLUNG gestartet, den angebäng 


} ! a Tranılor- 


ten Zur an jeder beliebigen Sttlie der Anlage, Sersmpesiener vom 
mator aus, abhruhmpyeln. Kein Zutatacerai ertorderind 

Diese Lokomotive it eines der schönsten MARKLIN-Modelle und stellt 
cine originalgeirene Nachbildung einer Schr! zaziokomosııe der De ! 
Bundesbahn, Bauartreibe OL, dar, das sich zo: allem durch teine Formion- 


beit und seine bobe Leisiungsfäbigkeit amszeichmeı. Ein Modell, das ber keiner 
Anlage jeblen darji 


326 2— 
Schnellzuglokomotivo mit Schlepptender der Bauerlreihe 01 der Deutschen Bundesbahn 


- Mir MÄRKLIN-TELEX-KUPPLIUNG - Loko- 


motive und Tender sind fest miteinander veräunden = &ochsig - Achsfolge 2 C1 Fernsteuerung für Vor- udd Rückwärtlsichr - 
Zusätzlicher Handischolthebel - Heusinger-Steuerung - Dießipestell und lautgestell werden durch Federn on dos Gleis gedrüct, dadurch 
keine EnigleWungsgeiohr - Gute Kurvengöngigkeif » Plastikbeceifung auf den Rödern der letzien Treibachse «Grobe Zug- und Steig 
fähigkeit - Hoch untersetztes Getriebe - Stirnlampen » Mattschwarzes, stabiles Gonzmetollgehäuse - Genaue Nachbildung der Kessel- 
ormoturen und Zylınder - Modellgetreue Windleitbleche » Tender mit 2 Drehgestellen und automatischer Kupplung > länge über 


Puffer 3 om - Gewicht einschließlich Tender 730 g 


Erforderliche: Trunsformator der Gruppe é100 


Preise in DM (West) 


Formschöne Konstruktion 


Erforderlicher Tronsformotor 
der Gruppe 6100 


3007 65. 
Schneilzug-Stromlinien- Lokomotive mit Schlepptender - ?-ochsig - Achsfolge 7 CY - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfehrt - Zusötzlicher Handscholthebel - Droi: 
Sestelle mit Speichenrädern und Federung z Schulz geger É J eise Räder der hinteren Treibochse mit Plostikbersilung zu Erhöhung der Zuakroft M 
- roch terseizsten ÖGelriebe 2 ektrıscho Shrn ampen Stobiles Ganzmarallgehöuse in Stromlinienform, mattschworz mit Silbersireifer Tender mit 2 Dreh- 
gestellen und owtomatischer Kupplung - Länge uber Puffer 28,8 em - Gewicht einschließlich Tender 700 o 


Schwere Güterzuglokomotive mit 
MARKLIN -TELEX-KUPPLUNG 


smindig waediende 
Juterraug-Fernveriieheder 
Deutschen i unde sbahn 
wird auf den akt elek- 
Aen haupt- 

achlih rom den zugkräal- 


| o Aamotiven der 
isnarıreche #8 bewältigt 

ien Gründen ist 
icrade dieser Lokomotıv- 
ırp auf den Fernitrechem 
4. ,Großberriehesschrhän- 
Sg unzwirchen mnd erregt 
dar Interesse und die Be- 
wanderung aller Eisen 
baħn freunde. Ihre beson» 
dere Formirhönheit und 


3027 65. 

sr ea an Schwere Güterzuglokomotive der Bauartreihe 44 der Deutschen Bundesbohn - Mit MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG - Lokomotive und 
dee, gerad Nadalis. Tender sind fest miteinander verbunden - &achsig - Achsfolgo 1" E- Durch die Untorteilung des Fohrgestells in zwei verschiedene Treib- 
aırıcı nen & * . 


radgruppen werden hervorragende Fahreigenschaften ouch bei kleinen Krümmungsrodien erreicht + Fernsteverung für Vor- und 
Rückwärtsfahrt - Zusötzlicher Hondschalthebel am Lokomotivgehäuse - Hewsinger-Siewerung +» laufgestell durch Druckfader gegen 
Entgleisung gesichert » Spurkränze on ollem Rädern - Sehr gu’e Kurvenbeweglichkeit - Räder der ersten und letzten Treibachse sind 
zur Erhöhung der Zugkraft und Steigfähigkeit mi? Plastikreifen ausgerüstet - Sömiliche Treibachsen angetrieben » Motor mit beson. 
dors hoch untersatziem Getriebe ermöglicht auch Langsamfahrt » Stirnlompen - Motlschworzes, stabiles Gonzmetollgehöuse - Vorderer 
Kupplungshaken om loufgestell befestigt, dadurch vollwertige Kupplungsmöglichkeit - Modellmößige Nachbildung oller Einzel. 
heilen der Kosselormoturen » Modeligetreve Windleitbleche » Sochiiger Tender mit Drehgestellen und automatischer Kupplung - 
Lönge über Puffer 28 em - Gewicht einschließlich Tender 820 g 9 
Preise in DM (West) 


10 


MARKLIN Viel beachtete Konstruktionen 


300) 25.— 


Elektrische Rangierlokomotive nach der Bauart 
reihe E 63 der Deutschen Bundesbahn - 3.ochsig 
Achstolge C +» Über Zahnräder getriebene Blind- 
welle - fernsilewerung fur Vor- und Ruckwärtstahrı 
Zusätzlicher Handscholthebel - Erhöhte Zug- und 
Steigkraft durch Plastikbereifung auf den Rödern 
des hinteren Rodsolzes » Molor mit besonders hoch 
unlersetztem, dauerhaftem Getriebe » Je 2 elektri- 
sche Stirnlampen on beiden Enden, die sich bei 
Fohrtrichtungswechsel avtomolisch umschalten 
Umschalthobel zum wahlweisen Betrieb für Ober 
und Unierleitung - Leicht federnder Speziolstirom 
obnehmer Grünes, unzerbrechliches Plastik- 
gehäuse mit besonders onmonthierten Gr Tstonger 
und vielen Einzelheiten -+ Gegossenes Metolllohr 
gestell - Fenster mit Cellonscheiben - Stobile Kupp 
lungshoken on beiden Enden - Länge über Puffer 
17? cm - Gewicht 245 g 


Zu diesen Modellen is! æn Transformator 
der Gruppe 4000 (siehe Seite H) erforder- 
lich, doch ıst es empfehlenswert, bei be- 
leuchteten Zügen einen Transformator der 
Gruppe él00 zu verwenden. 


3002 25.— 


Elektrische Rongierlokomo- 
five + Wie 3001, jedoch in 
brauner Auslührung 


Presse in DM (Weit 


Universell verwendbare Lokomotive 


Zu den Modellen der Seiten 10 
und Il st ein Troamformoltor 
der Gruppe d(00 is. Seite M) 
erlorderlich, doch ist es emp- 
fehlenswert, bei beleuchtelen 
Zögen einen Transformator 
der Gruppe 6100 zu verwenden 


Jon 39.— 
Elektrische Lokomotive für alle Betriebsarten - 4-achsig * Die beiden inneren Achsen werden vom Motor angetrieben - Die beiden 
öußeren sind zur Erhöhung der Kurvenbeweglichkeit in je einem Laufgestell gelagert : Die Achsen sind so angeordnet, doß der 


Eindruck der Achsfolge Bo’ Bo’ entsprechend dem großen Vorbild der Bounrtreihe E44 der Deutschen Bundesbahn entsteht 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt - Zusötzlicher Hondschalthebel » Ein Treibrodsatz mi! Plostikbereifung ausgerüstet - 
Besonders hohe Zugkraft » Je 2 elektrische Stirnlompen vorn und hinten, die sich beim Fohrtrichtungswechsel automatısch 
umschalten - Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung : 2 federnde Dochstromobnehmer +» Grünes, 
fein durchgebildeles Gonzmetollgehöuse mil vielen Einzelheiten » Fenster mil Cellonscheiben : Automatische Kupplung an 
beiden Enden : Länge uber Puffer 16,5 cm - Gewicht 700g 


Preise in DM (West) 


12 


à 3013 2— 


Elektrische Schnellzuglokomotivo - 4-adısıg - 
Achsanordnung wie bei 301) (Seita TI) - Fern 
steuerung für Vor- und Rücwärtsiahrt - Zu 
sötzlıcher Hondschalthebel - Ein Tre:bradisolz 
mut Plostikbereilung ousgerüstel Besonders 
hohe Zugkraft Je zweı elekirsche Shen- 
lampen vorn und hinten, die sich bei Fohrl 
rıchlungswechsel automoatlıscch wumscholten 


Umscholtihebel zum wohlweisen Betrieb für 


Ober- und Unterleitung Zweı fledernde 
Dochstromabnehmer Bloves Gonzmeloll 


gehöuse mil Silbersireifen und seillchen 
Bullaugenfenstern - Fenster mit Cellonschei 
ben Automolische Kupplung on beiden 
Enden - Lönge über Pufler 16,5 cm - Gewicht 


70 < 


3012 52 — 
Eiekirische Schnellzuglokomotive wie 3013 
tedoch ın grüner Ausführung 


b 


Hervorragende Nachbildungen von 
Lokomotiven westeuropäischer Länder 


Während das Vorbild der Lokomotive 
J03 als Schnellzurlokomotive der 
Nederiandıdre Spoorwegen on drn 
Niederlanden ihren Dienst wersiehe, 3t 
dar Vorbild der Lokomotive DI in 


Frankreich zu finden 


Zu den Modellen der Seiten 12 und 
13 ist ein Transformolor der Gruppe 
EM is, Seite H) erforderlich, doch 
ist es empfehlenswert, bei beleuch 
toten Zügen einen Tronsiormator der 
Gruppe 6100 zu verwenden 


Preise in DM (Wert) 


A 303 (2018) Bi 


Elektrische Lokomotive für olle Betriebsorten 
nach der Bouartreihe Da cder Schwedischen 
Stoakbahnen - S-achsig + Adhsfolge 1’C1’ 

Drei ungelriebene Adhsen - Über Zahnräder 
geiriebene Blindwelle + Fernsteuerung für 
Vor- und Rückwörtsfohrt - Zusätzlicher Hand- 
scholihebel - Die Lavfigestelle werden durch 
Federn on dos Gleis gedrückt, dadurch keine 
Entgleisungsgefohr Ein Treibradsorz mit 
Plastikbereifung ausgerüstet - Besonders hohe 
Zugkroft » Je drei elektrische Stimlompen 
vorn und hinten, die sich bei Fahrtrichtung 


wechsel ovtomatisch umschalten + Umschalt- 
hebel zum wohlweisen Betrieb für Ober- und 
Unterleitung Zwei federnde Dachstrom 


obnehmer - Brounes Gonzmetollgehäuse mit 
vielon Einzelheiten : Automatssche Kupplung 
on beiden Enden - Länge über Puffer 14,7 cm » 
Gewicht 510 g 


3019 02.— 


Elektrische Lokomotive für alle Betriebsarten, 
wie 3030, jedoch in grüner Ausführung 


Auf den Strecken der Schwedischen Stastr- 
babnen (Statens Jarnvararı sind die Loto- 
motiven der Bawarrreibe D als Standard- 
lokomorziven biufg au schen. Der Typ Da 
ut die neuere Lokomotive in dieser Reihe 
und wird sowohl für Perionen- als auch 
für Güterzüge verwendet. Des geringen 
Achsdruckes wegen von nur 15 bzw. 1? Ton- 
nen besteht die Möglichkeit, daß bei schwe- 
ren Antabhrten eimzelne Acdrıen durcherhen 
würden. Die Lokomotive int deshalb mir 
Treibstangenanırieb ausgestatier, 


Preise in DM (Wen) 
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MARKLIN 


Zu diesem Modell ist aın Transformator 
der Gruppe 000 erforderlich, doch ist ès 
empfehlenswert, bei beleuchteten Zügen 
einen Transformator der Gruppe 6100 zu 

verwenden. 


Preise in DM (West) 


Die beliebte Schweizer Lokomotive 


Die großen Vorbilder, dir Lokomotiven 


der Serie Re 4 d, sımd ın der schwriz zur 

Betjörderang der brischten Lachtichnel 

zäge bestimmt. Dieser Typ selit, ob 

für sı allein, ob im zamın Zur- 

verband, eine der bervorragenditen 
L r # 

Lokoamotiıwen ddr, Scrin Prientet 


Nachbildung ein Glanzituch jeder An 
tage bedemter. Wie ibr großer Vorbild 


deister die 3014 aut der Ministurbabn 


3014 2— 

Elektrische Lokomotive - 4-achsig » Achsanordnung wie 3011 (s. Seite }1) - Fernsteuerung für 
Vor- und Rückwärtsfahrt » Zusätzlicher Hondschalthebel » Ein Treibrodsatz mit Plostik- 
bereifung ousgerüsiet + Besonders hohe Zugkraft - Je drei elektrische Stirniampen vorn und 
hinten, die sich bei Fahrtrichtungswechsel oulomatisch umschalten » Umschalthebel zum 
wohlweisen Betrieb für Ober- und Unterlaitung » ? fodernde Dodutromobnehmer » Grünes 
Gonzmetollgehäuse mit wielen Einzelheiten - Fenster mit Cellonscheiben - Automatische 
Kupplung on beiden Enden - Länge über Puffer 16.5 cm - Gewicht 690 g 


Schwere elektrische Güterzuglokomolive MARKLIN 


Erforderlicher Translormotor der 


Gruppe #100 Isiehe Seite 34) 


3015 100. 
Elektrische Güterzuglokomotive dos »Krokadil« 
B.achsig - Achsfolge {1" C) (C 1") - Auf Grund der gelen- 


kuger Buuor durchföhrt sie mühelos Kurven mi nor 
malte. Krümmungshalbmassor » Fernsteuerung für Vor 
und Rückwärtstahrt - Zusätzlicher Mandschalrhebel - Die 
oufröder sind entgleisungssicher, do sie federnd ouf die 
Schienen gedrückt werden * Jo I elektrische Stirnlompen 
vorn und hinten mit ouromathıschem Lichtwechsel - Um- 
schalihebel zum wohlweisen Betrieb für Ober- und Unter- 
leitung - 2 federnde Dachstromabnenmer » Grünes Ganz- 
metollgehäuse mit violen Einzelheiten » Fonster mit 
Cellonscheiben - Automotische Kupplung an beiden 
Enden - Länge über Puffer 264 cm » Gewicht 960 g 


Dieses Meisterwerk in Miniatur ist cine geireue Nachbildung ihrer 
Vorbilder von internationalem Ruj (SerieCr 6/8), dai schwere Güter- 
zuge über zublreiche Kebren und unbaltende Steigungen der Gott- 
bardıtrecke bejördert. Das Modell ist eines der ansgeprigterten und 
schönıten der Schweizerischen Bundesbahnen. 
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Die Diesellokomotuve V 200 wird 
bei der Deutschen Bundesbahn in 
zunehmendem Mafe an Sıelle von 
Dampflokomotiven eingeserat. Die 
V200 ir eine dierelhydranlische 
Lokomotive mir Twe: Motoren und 


BEIN PS Mosarlerszumg Sse 
wurde jär ciwe Hlöd geschwindig 
kei: von 14) kmibgeban: nud 


wırd hauptsächlich im Schnellzug- 
verkebr verwandt. 


Preise im DM (West) 


Zugkräftige Diesellokomotive 


22 w% — 


Diesellokömotive noch der Bawortreihe V 200 der Deutschen Bundes 
bahn - «achsig - Achsfolge B’B Beide Achsen des hinteren Dreh 
gestelk angetrieben Fernsteuerung für Vor- und Rückwärkiahrn? 
Zusötzlicher Handschaltnebel - Plastıkreiten aufedeni Rädern der ge- 
triebenen Radsötze Besonders hohe Zugkraft - Mödellmäßige Be- 
euchlung auf beiden Seiten » Rotbblauschwarzes Ganzmetollgehäuse 
mit vielen Einzelheiten - Doch silber - Fenster mit Cellonscheiben - 
Automatische Kupplung on beiden Enden - Länge über Puffer 21 cm - 
Gewich! 450 g 


Erforderlicher Transformator der Gruppe 6100 (siehe Seite 34) 


MARKLIN 

3016 2.5 
Schienenbus - 2-ochsig - Fernsteuerung 
für Vor- und Rückwärtsfahrt - Zusätz- 
licher Heondscholthebel + Plastikreiten 
ouf den Rädern des gemebenen Rod- 
solzes - Beleuchtung on beiden Enden 
mit Innenbeleuchtung durch 2 Glüh- 
lompen - Rotes, unzerbrechliches Plo- 
slikgehäute mit vielen Einzelheiten + 
Gegossenes Metollfohrgestell mit fei- 
ner Plostiknochbildung der Achsloger, 
der Federung und des Schienenräu- 
mers Fenster m? Cellonscheiben 
Die Fohrzevoe besonders eng verbin- 
donde symmetrische Kupplungen on 
beiden Enden Lange über Puffer 
14.7 cm - Gewicht 75 g 


formotor der Gruppe 6000 s 


Schienenbus mit Beiwagen 


9.50 


Beiwagen zum Schienenbus - Fahrgestell aus Stahlblech mit 


feiner Ploshiknog bıldung der Achs oger, der Federu ng und 


Zu diesem Modell ist ein Trons- das Schienenräumers + Plostikgehöuse mit vielen Einzel- 
heiten - Ferster mit Cellonscheiben - Rote Schlußbeleuchtung 
Seite 34) erforderlich an beiden Enden mit Innenbeleuchtung durch eine Glüh- 


ampe Schleilschuh für die Beleuchtung Symmetrische 
Speziolkupplung, nur zum Schisnienbus passend » Lönge über 
Pufter 12 cm Gewicht 859 


Schnelltriebwagen 


30235 B5— 

Schnelltriebwogen - dreiteilig - 4 Drohgestelle, dovon die beiden mittleren noch Dauer 
Jakobs ausoefährt - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt + Zusätzlicher Hondsch@le 
hebel . Durch tiefliegenden Schwerpunkt sicheres Fahren auch bei hoher Geschwindigkeif® 
Besonders starker Motor » Vier Achsen angelrieben - Jo cine rote und 2 weiße Stirnlampen 
vorn und hinten, die zich bei Fohrtrichtungswechsel oulomatisch umscholten » Innenbeleuc- 
tung mit vier Glühlampen - Rotes, stobiles Ganzmetallgehöyse mit schwazas Schünzees 
Dach siber - Fenster mit Cellonscheiben - Zuglänge 56 cm - Gewicht etwo 1280 g 


7 y 2 =-=. =. 2. u 
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Besonders preiswert gestaltete Bahnen 


Trotz de: mederen Antioha Bungspreair 
zibien dice Lupe ža de herzor 


er Pro 


J 2 Nie vd 2 
duktion, Diese Zusummensiellungen 


ragendıten Modellen unser 


ind ı0 preiswert geitalter, daf ci 
auch ohne grofen Kostenaufwand 
möglich ist, sch dee MARKLIN 


Bahuen za beschaffen 


A m00 29.15 


Personenzug [ohne Transformator Bestehend aus lLokomolıwe 
3000 - 3 Per sonenwagen 4000 » Zuglünge 4,5 cm G eismotorio! 
12 gebogene Gleisstücke 5100 und 2 gerade Gleisstücke 510%, ein 
schließlich Anschlußgleisstuck 


E N => i - E 
Ten i 
a m 2.50 
Güterzug (obne Tromsformator) - Bestehend ovs Lokomotive 3000 - 3 Plostikgüter 
wogen - Zuglönge 47 cm - Gleismotersalı 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 2 gerode 
Gleisstücke 5104, einschließlich Anschlußgleisstück 


Ur 


a a TTF he a IA 
å no 48 
Personenzug (obne Transformator] «+ Besiechend aus Lokomotive 3003 » 3 Wagen 4002 


und 4003 » Zuglänge 43cm - Gleismoteriol: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 2 ge 
roade Gleisstücke 5106, einschließlich Anschiußgleisstück 


A 20 46.50 
Güterzug (ohne Transformotor) - Bestehend aus Lokomotive 3003 »« 3 Plostikgüterwagen +» Zuglänge 53 cm : Gleit 
moteriol: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 2 gerode Gleisstücke 51%, einschließlich Anschlußgleisstück 


“2 
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7 tel! 
Diese Zurummenstellungen 


nacheneıdemMARKLI!N 
Freund leicht, dis ee 
arende Augistimng ani- 
smmählen. Dar gieichzei- 
tig genannte erforderliche 
Gieimaterial sowie Zæ 
beinr erleichtern den Ein» 
kant. Der weitere Ausbau 
kann genz nach Grrchmack 
durchgejähr: werden. Die 
Keicbhaltigkeit unserer Er- 
Zeugnisse bierer bieres 
beine Grenzen, 


Weitere Zusammenstellungen 


-=a a 


ea 


3il4 %4.— 


Schweizer leichtschnellzug johne Transformotor) - Bestehend aus Lokomotive 3014 

Laschtschnellzugwagen mit Schiebetüren 4015, Leichtschnelizug-Speisewagen 4014 und 

Gepöckwagen 4017 - Zuglänge 83 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstücke 5100 
und & gerode Gleisstücke 5106, einschließlich Anschlußgleisstück 


J33 ANE Nn— 

Schwedischer Schnellzug (ohne Tronsformetar| : Bestehend aus Lokomotive 3030 - 

Zwe: D-Zug-Wagen 4020 und Gepäckwagen 402) - Zuglänge 82 cm - Gleisunatersal: 

|2 gebogene Gleisstücke STOO und é gerade Gleisstücke 5106, einschließlich An 
schlußgleisstuck 


Schnellzug (ohne Tronstormotor) + Bestehend ous Lokomotive 301) - D.Zug-Wagen 4023, Speisewogen 4024 und Gepöckwogen 4024 » Zuglänge Mcm + 


Gleismeteriol: 12 gebogene Gleisstücke SIGO und ó gerade Gleisstücke 5106, einschließlich Anschiußgleisstöück 


Preise in DM (Wear) 


Betriebsfertige Zusammenstellungen mit Gleisoval 


ohne Transformator 


na B — 


Schnellzug [ohne Translormotor) - Bestehend aus Diesellokomotive 3021 - D-Zug-Wagen 4023, Speisewagen 
4024 und Gepäcwogen 4026 - Zuglänge 97 cm - Gleismateriol: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und ó gerode 
Gleisstücke 5106, einschließlich Anschlußgleisstück 


3126 


Wr rer 


12 N. 
AATA Schnellzug (chne Transformeltor) - Bestehend ous Schnellzuglokomotive 3024 - 2 D-Zug-Wogen 4023, Speise- 
NY A wagen 4024 und Gepöckwogen 4025 - Zuglönge 127 cm - Gleismoterial: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 
1? gerade Gleisstucke SIO6, einschließlich Anschlußgleisstuck - I gerades Gleisstück 5108 - } Poor Weichen 
5117 - Stellpult - 4 Kobel 


2124 12.— 
Schnellzug [ohne Transtormeltor) - Bestehend au; Lakomatıve 3024 - 2 D-Zug- Wagen 4023, Speisewogen 4024 und Gepäcdwegen 4025 - Zuglänge V18 cm - Gleis- 
materiol: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 19 gerade Gleisstücke S106, einschließlich Anschlußgleisstück » 1 gerades Gleisstöck 5108 » ) Paor Weichen 5117 + 
Stellpult - 4 Kabel 
Preise in DM (West) 
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Personenwagen aus fein bedrucktem Stahlblech 
und automatischer Kupplung mit Vorentkupplung 


(s. Seite 28) 


Porsonenwogen mwi? Piatttorm und Eingängen auf beiden Shire 


seton » Dunkeları Doch grou - Lönge uber Puffer cr 


4003 4.25 


Gepäckwogen ı Sanıeberur aut beiden Seilon und Dachoufbau für 
uofuhrarabre 
Wagen noch der Einheissbovon in reichar Ausyastelt ng aller Eınzelheite 
Vorrichtung zum Anbringen von Innenbrieuchtun Fensier aus Cellonsche 
Dunkelg un, Dach gro Fi irc Aufsc tg 
Wogenlänge über fi 5 


- SE 
AEETI 


Personenwagen mit Plalttorm und Eingänge f den Shräseren 


` 


s ` 2 r 
> 2 j: s 
- . _ = 


Abteilwagen m Bremserhaus, 3-ochsig, mit Aufteilung der Seiter 
wönde in 6 Abt Vorrichtung zur Anbringung von Innenbeleuck 
lung unke ur Dog or OU Zahire che Autschriftan » Wagi longe 


Abteilwagen ohno Bremsorhous, sonst wie 4005 


7 
ud 


Leichtschnellzugwagen * ac en 
der Schweizerischen 
Bundesbahnen 


Somtliche Wogen dieser Soto m:i! automatischer 
Kupplung und Vorrichtung zur Anbringung von 
Innenbeleuchtung 


4015 10.50 p> 
Leichtschnellzugwagen 4-ach 
sg + Nach dem Vorbil Io 
Schweizerischen Sundesbuhner 
(SBB) » Drehgestelle mil be 


weglichen Jertanw en zun 
Ausgleid y Gies cben 


Nee Auf jeder Seite 2 Dop 
beiuren Jurd eh 
knopf auf dem Dach zu betöti 
3 1 e ` eide 
oche os10 q der Éin 
eih n 'Mormonıka-Ansälze 
bret | rı0-Kasten 
r Autschritie unkelg 
Doch silbergro \önge uber 
Puffer 21 am A wis 10.50 


Speisewogen - Mit Dachstromabnehmer verwe 


_ 
bor zum Anschluß der Wogenbeleuchtung 


luftungstenster Dochentlüufter Hormonıka 
Ansötze » Mildhglesscheiben Für e Küche - Bot 
torıe-Kaston Dunkelaorün Beschrittung gelb 
Doch silberoro Enge über Puffer 2 

4 4007 10.50 
Gepäcwogen +» Seitliche Schiebetürer Vergt 
terto Fenster Reiche Deto:llierung Dunkel 


grün, Dach sılbergrau, Aufschriften gelb - Länge 


über Puffer ZI cm 


Schiußlicht zu diesen Wagen cut Seite 7 


der Schwedischen Staatsbahnen Ganzmetall-Wagen 


4 0% 7.50 
D-Zug-Wagen - 4odnig - Eine Nachbildung des 
Wagens der Schwedischen Stoatsbahnen - Ab- 
nehmbores Doch - Durchbrochene Fenster - Cel- 
lonscheiben - Broun, Doch grau » Länge über 
Puffer 20,5 cm 


4021 I— 
D-Zug-Gepöckwagen - Eine Nachbildung 
des Wagens der Schwedischen Sioats- 
bohnen » Fenster mit Gitterstäben, ouf 
jeder Seite 2 Doppelschiebetüren - Broun, 
Doch grow - Länge über Pufler 20,5 cm 


D-ZUG-WAGEN in neuer Ausführung 


Diese Modell-D-Zug-Waren und Nach- 
bildungen der Wagen der Deutschen Ban- 
desbabn » WVorböldgeirene Benchrifung 
und Farbgebung +» Drebgesielle mit be- 
weglichen Seirwangen zum Asızlracd 
von Glessunebenheiten » Imitierie Gam- 
miwälıte an den Kopienden - Automa 
tische Kupplung mit Vorenskupplum; 
und Vorrichtung zur Anbrungung der 
Innenbeleuchtung 


4023 7— 


O-Zug-Wagen noch dem Vorbild der Deutschen Bundesbahn - 4-achsig - Abnehmbares Dach - Durchbrochene 
Fenster - Collonscheiben - Dunkeigrun, Doch silber - Länge über Puffer 24 cm 


024 71— 

D-Zug-Speisewogen nach dem Vorbild der Deutschen Schlafwagengesellschoft (DSG) - 4achsig  Abnehmbaros 
Dach » Durchbrochene Fenster - Collonscheiben : Weinroi, Dach silber - Aufschriften elfenbein : Långe über 
Puffer 24 cm 


4026 7.— 
D-Zug-Gepäckwogen noch dem Vorbild der Deutschen Bundesbahn - 4-ochsig » Abnehmbares Dach - Durch- 
brochene Fensler + Cellonscheiben : Dunkelgrün, Doch silber + Aufschrifien elfenbein- Lönge über Puffer 24 cm 
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MARKLIN -BAUSATZE 


Mit diesen Wagen-Bawrätzen soll die Mäglıch- 4908 
keit zum Selbrıbau von Gäzerwagen gegeben 
werden + Die jeweils erforderlichen Schiebe- 
bilder sind den Bawsätzen beigelügt » Die 
Buwsätze sand mit smtomatischen Kupplungen 
mir Vorenrikupplung aurzestatter + Als Werk 
zeug wird ledielich ein Schraubenzieber be- 


nölıgt. 


montierter offener Güterwogen 4709 


montierter Kesselwogen BP 4900 


4908 25% 

Bousotz Toblerwaogen enthält alle Einzelteile, die 
zum Bou des Toblerwogens erforderlich sind - Eine 
ıllustrierte Bouonleitung ıst dem Bausolz beigefügt 


3 1.9% 

Bausctz offener Güterwogen enthölt alle Einzelteile, 
die zum Bow des Göterwogens erforderlich sind - 
Eine illustrierte Boavanleilung ist dem Bousatz bei- 
getügt 

49700 3— 

Bausatz Keselwogen BP enthält olle Einzelteile, die 


zum Bau des Kesselwagens BP erforderlich sind - Eine 
iNustriene Bovonleitung ist dem Bausatz beigefügt 


mi 3.25 

Bousotz Brounkohlenstoubwogen enthält olle Einze!- 
teile, die zum Bov des Braunkohlenstaubwogens montierter Braunkohlenstaubwagen 4911 
erforderlich sind » Eine illustrierte Bauonleitung ist 

dem Bousotz beigefügt 
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Güterwagen mit Thermoplastik-Aufbau 
und automatischer Kupplung mit Vorentkupplung 


(s. Seite 28) 


Fahrgestell der Waren anf den Seiten 26 
und 27 aus Stahlblech + Lakier: +» Wapen- 


ulbau sns Thermoplaitik A n s n a breng 


154 3.25 
Niederbordwaogen » Braun - Beladen mit 


Minioturauto Ford Taunus 12 M - Länge 10 cm 


4512 und #16) +» Rider cus Meisl priti- 
raf + Die angegebenen Langen sind über 


die Pujer gemeren 


4503 250 
Niederbordwogen - Braun - Lönge 10 cm 


= 
4513 2.75 


Kippwogen - Rot - Nach 2 Seiten 
entleerbor - Mit Sperrvorrichtung - 


Lönge 8.5 cm - s ASR 


Bonanenwagen mit Bild eines Banamenpflük- 
kers - Gelb - Aufschriften blau, Dach weil - 
Lönge 10 cm 


4506 5.75 
Gedeckter Güterwagen - Braun, Doch grau 
Mit fein ausgebildeten, seitlich ongebrach- 
len und elektrisch beleuchteten Schlußlater- 
nen - Schleifer für die Stramabnahms 


4505 3.0 Lönge 10 cm 
Gedeckter Gülerwogen - Broun, Dach grov » 
Lönge 10 cm 


Weinwogen mit 2 Fässern und beiderseitigen 
Aufstiegsleitern » Fässer hellbraun mit Auf- 
schrift BORDEAUX - Länge 10 cm 


Kohlenstaubwagen - 2 mit Laufsteg verbun- 
dene oluminiumforbige Kohlenstaubbehöälter 
mit Füllstvizen : Beiderseitige Aufstiegslei- 
tern » Lönge 10 cm 


Köhlwaogen - Weiß mit schwarzer Aufschrift - 
Dach mit imitierten Lüfterklappen - Lönge 10cm 
26 Preise in DM (Wen) 


Kesselwogen - Aluminiumlarbig - ESSO - 
lovfsieg minteiler und Föllstuizen - Länge 
10 em 


Kesselwagen : Gelb - SHELL « Zaufsieg mil 
Leiter und Füllstwizem - Länge 10 cm 


Kessehwogen - Aluminiumfarbig - ARAL - Louf- 
steg mat Leiter und Füllstutzen - Lönge 10 om 


4512 — 
tangholzwagen mil Holzbalken beioden - Gonzmetellwogen - Schworz > 
2-teilig » Länge 19 cm 


Plonewogen - Braun - 4achsig - Mit weißer Plane - Länge 18 cm 


4516 Rungenwogen - 4.achsig - Stohlblechoufbou Länge dem s% 


4515 ém 


Niederbordwagen - Broun : «odhsig - Beladen mit 2 Mercedos-Lost 
wagen » Lönge 18 cm 
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Modellgüterwagen mit automatischer Kupplung 


und Vorentkupplung 


Niederbordwagen DE Ammı 33 


Güterzuggepöckwogen !DB-Pwo 
Doch grau - Auf beiden Seite 


zum Ofinen - Länge ? cm 


Die Untergestelle der Wagen sind 
ani Zinkuprisızuf und die Auf- 
bauten aus Toermoplatik her 
gertellt. Besonders modellgerrene 
Wiedergabe sämtlicher Finzelbri 
ten. Sebr leichter Lan). Durch die 
Vorentknpplung bleiben dir Kupp- 
Innzen auch nach Berätigung der 
Entknpplargizleiritucher gelost — 
uws auch im aulsteigenden Teil dei 
Ablaujberges erfolgen kann. Diese 
Konstruktion bræirk:, daf die 
Kupplungen michi mehr zuruckia! 
len und die Wagen an jeder belie 
bigeu Sielle der Anlage abpe:to- 
Ben werden können. Alle Waren 


5.15 


Broun - Länge 13 cm Offener Güterwagen mit Bremserhaus [DB.Omm 33) - mis Verentkupplung können obne 


Broun » Länge 11,5 cm 


5.75 4605 5.75 
- Grün Gedeckter Güterwagen mit Bremserhaus der 
n Türen Schweizerischen Bundesbohnen [SBB-K?) - Grou 


Dach silber - Auf beiden Seiten Turen zum 
Offnen - Länge I) om 


Schwierigkeit zusammen mit Wagen 
obne Vorentkupplung werwerndrt 
werden 


Rungenwagen !DB-Rmms 33) mit abnehmbaren Run- 
gen, die im schiebbaren Rungenkosten unterhalb des 
Wogenbodens mitgeführt werden können - Braun + 
Länge 13 cm 


4616 5.50 


Niederbordwagen [DE-Rmms 33), beladen mit Mannes- 
mannrohr - Braun - Rohr schworz mit gelben Aufschrif- 
ten - Länge 13 cm 


4402 


Offener Güterwagen !DB-Omm 52) » Broun - Länge 
11,5 cm 


Preise in DM (Weir) 


MARKLIN 


al 12 
Behältertragwagen mit Bremserhaus, beladen mit 
3 Kostenbehältern - Behälter silber, Untergesteil 
schwarz - Länge ii cm 


412 6.25 


Autolronsportwagen mit lLadebrüce - Unbeladen - 
Broun + Brücke schworz + Länge 11,5cm - (Boi der 
Deutschen Bundesbohn werden immer ? Transport- 
wogen zu einer Einheit zusommengsstellt unter der 
Bezeichnung Off 57) 


Planewogen [DB-Rmms 33) : Braun, weiße Plane » Lönge 
13 cm 


Preise in DM (Wert) 


Stammholzwagen, mil Stammholz beladen (DE 
Rmms 33) - Rungen abnehmbar - Braun Länge 
13 cm 


410 6.25 4613 8.75 
Schotterwogen mit durch Handhebel zu Autotransportwogen mit lodebrüce » Beloden 
betätigende Entlodeklappen - Braun -» mit Miniaturautos Ford Taunys 12M + Broun + 
Länge 9,5 cm Brücken schwarz - Länge 11,5 cm 


411 8.5 


Kranwagen mit drehborem Kron, beweglichem Ausleger und Aus- 
legerstütze - Kranhaken heb- und sonkbar durch Handkurbel - Unter- 
gestell schworz, Kron hellblau, Ausleger silber - Länge des Unter- 
gestells cm (Niederbordwagen nicht im Preis enthalten) 


MARKLIN -Standard - Gleise mit Punktkontakten 13 sieisstücke = Kreisdurchmesser 76 cm 


Die Standard-Gleise der Gruppe 5100 empfehlen wir für den Neuaufbau einer Anioge 


u 2 f 


pa” hi DDAA AAA Ak 


Pae 


5100 — 55 
Gebogenes Gleisstüc, */ı Länge 18,3cm 


Die Standardgleise mit Punkikontakten 


ind Ganzmetallgieiie mit Hoblprofi- 


schienen. Der Mittelieiter wird durch S167 sD 
Punkrkontakte gebildet. Durch dir Punks- -9 = 
kontakte und durch eine heine Schotter Gebogenes Gleisstück, '/: Länge 9,4 cm Gerades Gleisstüc, 1⁄4 Lönge ? cm 


prizung wird ein der Wirklichkeit weir- 

gehend entsprechendes Aussehen der MHA 

Gieisstäcke erreicht. Zu einen Ärecır sind 2 

12 Gleusstäche 3100 erierderich, Der 5102 —45 s108 ft 

Krrisdurdmerser heirigt eimichlieflich Pre") A K 
Gebogenes Gleisstück, 1/, Länge 47 cm Gerades Gleisstück, '/ Länge 4,5 cm 


Böuhung 76cm. Kurıschlaßsichere Kon- 


Sakilarchen garantieren einen zaveri 
ngen Stromabergang. Ohne Schworrigkeit 
können diese Standardalese mir allen 
übrigen MARKLIN-Gieisstücken ver- 
wende werden. Bei Neuanıchaffung einer 
Anlare können nur dise Gieintäcke 
empiohlen werden. Zur Befestigung der 


5” —.45 
Garodës Glèisstūd, Yu Länge 3.38 cm 


Gleistëke anj Umter!aren empjebien war 3 5103 1.5 B 

eme Senkbolzschranbe 117215 DIN 97 Anschlußgloisstüc, gebogen - 2 Anschiußkabel 

mit f4 Dis 20 mm Sohaitdurıhmesser sın 1.50 

und einer Länge von 1) mr Anschlußgleisstück, gerade +» 2 Anschlußkabel smo is 


Gerades Gleisstück, '/ı Länge 2,25 cm 


Ahnlich wie im Großbeirieb können 
beim Verkehr ouf Nebenstrecken des 
kleineren Krümmungsrodius der Gleis- 
stücke wagen nur Lokomotiven und P> 


_5 HHIH HIHI 


Wagen kleineren Typs verkohren. Gebogenes Gleisstück, Länge 2,5 cm 
Dusch die Gleisstücke 5120 ist es möglich, Ne- - 5 > x s - 
benstrecken und Industriegleise mir kleinem TE 
Rodius zu bauen - Der Kreisdurchmeiter bo- 5105 Kontakt-Gleisstück, gerade 1.59 
trögt ôl cm; zu einem Kreis benötigt mon SM KontaktGleisstück, gebogen 1.50 


8 Gleisslücke » Die Ausführung der Gleisstücke 
5120 antspricht den Stondordgieisstücken mil 
Punktkontakton 


Weichenpaar für Handbetrieb 


2" 744341 83 


N p" 


Preise in DM (Wen) Weichenpuor für Hondbetriob - Ausführung mit Herzstück, Radienker usw, +- Federnde Weichenzungen - 
Abmessungen der Gleise wie bei 5117 
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Elektromagnetische Weichen 
mit Doppelspulen-Antrieb für Fernbetätigung 


Elektromagric tische Weichen 5117 und Doppeikreuzungmweiche 5126 sind mit Doppelipwlenantrieb 
anıgessatiet Elehirisch belemchtsie Signallasernem zeigen die jeweilige Sıellung der Weichenzungen 
an Falls die Weichen „au /gerchnittene werden — Entgleisungen können dur diese Möglichkeit nicht 
vorkommen — kehren sie selbircätig im ihre Ausgangistellung zarade 


5126 
Doppelte Kreuzungsweiche - Antrieb durch 
.— ʻi T aT i H {= 3 2 Doppelspulen Slokirisch beleuchtete 
laterne, deren 4 Signalbilder wie im 
Großbetrieb den Stellungen der Zungen 
entsprechend wechseln -ó Anschlußkobel - 


Elektromagnelisches Weichenpaoor, bestehend ous oiner Rechts- und einer Linksweiche, beide mil Doppel 2 Drehknöpfe ermöglichen auch Schal 
spuvlenantrieb - Belsuchtete, modelimößige kleine laterne Ausführung mit Herzstück, Rodlienker usw tung von Hond - Lönge der geroden 
Federnde Weichenzungen + Je 3 Anschlußkabel - Die Schienenlängen entsprechen denjenigen der Gleis Führung 19,2 em, der gebogenen 18,8cm 


stücke 5106 und 5100 


Gleise für Parallelkreis he ie er en aan Hr ovs 


TESEEEELEREEE EEEE EEA 


AARAA n 


f EF N Gleustäcee — Kreisdurchmesier 91,5 cm (ein- 

; schließlich Böschung). Die gebogenen Gleisstäcke 
der Gruppe 500 ermöglichen den Bau einer 
Parallelkreises. Für den Übergang von dem 
inneren Gleis auf das äußere werden die ver- 
kürzıen Weichen 5202 eingebaut. Der Gleisab- 
stand betrig: dann von Punkikonsshkt zu Punkt- 
kontake gemessen 7,74 cm. Der freie Zwischen- 
raum 3,9 cm. 


Gebogenes Gleisstück, Yu Länge 18,6 cm 


wer 


iA: vers, 
D DEA AS ZT DAAD a I u nn a 


5201 — 60 
Gleisstüch Elektromagnetisches Weichenpoor, bestehend 
Geben “länge N.S em ous einer Rechts- und einer Linksweiche, beide 


rt mit Doppelspulsnontrieb : Beleuchtete Loter- 
HEE Ka... : BE nen. Länge des Bogens "s des Gleisstückes 


A A Be Me Me Ai Se Bee Me Me A Me A A Bi Be Se Se Me Me A A 


m% -9 


Gebogenes Gleisstück, '/s Länge 4.4 cm Preise in DM (Weit) 31 


Die MARKLIN -Weichen und ihre Anwendung 


5206 


Bei einer Abaweigung wird der Gegenbogen bei den Weichen 3117 
und 3121 (Abb. 1) von dem Gleisstäcde 5100 gebilder (Gleissbstand 
von Gleismmiste zu Gleismirte 9,6cm), Der Gegenbogen bes den er. 
Weichen 3202 (Abb. 2) dazeren wird von dem Gieisitick 3206 ge- er 
bilder. Die um Na im Bogen verkurzte Weiche ermöglicht den geringen a 

Gieisabuand von 7.74 cm, gerechner von Gleimmutte rw Gleismitie. 


m < — 7 rei 
read Sana a ATSAN a 


u ae 


PEITIFRTRGELEER:! 


Ferngesteuerte Entkupplungsanlage MARKLIN 


Die MARK LIN-Lokomoriven und -Wagen sind mit automatischen Kupplungen versehen, die zum größten Tex jür Vorentkupplung 
eingerichtet und. Alle diese Kupplungen pmd ro konıtrmiert, daf sie durch Fernbetätigwng mit Hilje des Entkmpplunsipleisstucke: ert- 
kuppelt werden künnen, Ein Druck auf den Kuopf des Stellpulter genägt zur Anıldiung der Enskupplungmworganmg:ı. Die Aupplang 
mi! Vorentkupplung gestattet zudem nach Betätigung der Entkuppinngipleisszücer ein Weiterschieben der Zuger, ohne daf die Kupp- 
lungen wieder zwidlallen. Da alle Rangierbeuwgangen ohne Schwierigkeit nachgeahmt werden können, wird eine MARKLIN 
Fnibupplengianiaza piel Freude bereiten 


Durch Heben der Schallbrücke wird die Kupplung geöffnet. Diese Konstruktion der Kupplung gesiallei-nech-Beiötigung des Ent- 
kupplungsgleisstückes ein Weoiterschieben des Zuges. ohne daß die 
Kupplungen wieder zurücktallen, 


Das Entkupplungsgleisstück ist sehr vielseitig verwendbar: 


Am Ablauiberg in Verbindung mit Abdrüdsigniel 7043 (Seite 421°. 


An den Bohnsteiggleisen zum ferngesteuerien Lokomotivwechse! **. 
53 2.50 An den Stellen der lokomotivbahnhöfe, die zum Abstellen der Wagen 
lichtmast dienen **, 
» o a An den Siellen der Rongierbahnhöfe, die zum Abstellen.det Wogen 
- dienen 
> TATR Be > * Bei Verwendung des Abdrücksignoles 743 ist der Lichiması 5113 
m ur ya E 7 micht zu verwenden. 
k e ar * Eine Verwendung des Lichtmastes 5113 ist zu empfehlen. 
at EBENE Eine Verwendung des Lichtmostes ist auch immer dann zu empfehlen, 
g gr wenn auf kleinem Roum mehrere Entkupplungsgleisstücke eingebaut 


sind, do der Lichtmost durch Lichtzeichen anzeigt, welches Entkupolu ngs- 
gleisstück betärigt wird. 


BP 


Entkupplungsgleisstück zum Lösen der aulomatischen Wagen- 
kupplungen durch inen sich beiderseits der Punktkontokte 
hebenden Entkupplungsbögel - Die Betätigung kann durch Stell- 
pul! oder Hondschalthebel erfolgen - Zwei Anschlußksbel +» Gleis- 
länge 9cm 


Preise in DM (Weit) 
33 


Die leistungsfähigen MARKLIN -Transformatoren 


Dos Stohlgehöuse dieser Tronstormatoren sowie die hervorragende Isolation (mit mehreren 1000 Volt geprüft) schließt jede Berührungsmöglichkeit mit der 
Netzspannungsseite cus. Diese Konstruktionsmarkmole bielen zusammen mit dem selbsttätig wirkenden Kurzschlußousscholter die Gewähr für emen 
gefohrlosen Betrieb. Der Anschluß an dos Netz erfolgt über Stecker und Kobel, die mit den Geräten fesı verbunden sind. Die Tronsformotoren werden 
für eine Netzspannung von 110, 125, 150 oder 720 Volt geliefert. Die hierfür zutrefiende Nummer bitten wir bei der Bestellung anzugeben 

Die Kleinsponnung der Transformoloren-Gruppen ¿6000 und 8100 kann an der Geschwindigkeiisskolo eingesielli werden. Die stufenlose Geschwindigkeils- 
regelung — es is?! kein besonderes Zusatzgerat erforderlich — und Umschaltung für Vor- und Rückwärtsfohr (Periekischaltung 24 V) erfolgt durch kombi- 
nierien Schaliknopf 

Die Translormotoren der Gruppe śl00 ermöglichen ein \ongsomeres Fohren ols die Translormetoren der Gruppe 6000. 

Die Gewähr [für eine einwandfreie Funktion unserer Bahnen können wir nur ba: Verwendung der MÄRKLIN-Transtormotoren übernehmen. 


Wir weisen besonders dorouf hin, dad unsere Artikel für Tranmsformotoren mt einer maxımolon Leistung von 35VA konstruiert sind und deshalb bei 
pa 
öglıchkeit mı 


ewöhr für 


Verwendung won Transformatoren mit einer höheren Leistung Schaden nehmen können. 


Ormeoloren we “3 


Nur für Anschluß an Wechselstrom 


en 
Gescdmindig 
„folgt durch ke 


Transformator - Leistung J0 VA 
Rote Kontrollompe - Mit nor- 
molem Gerätertocker Gewicht 
2,1 kg - Abmessungen 


ldx 12x10 cm 

“10 = 110 Voli 35.— 

éti — 125 Voli 35 — 

6112 — 150 Volt STIER 

4113 = 220 Voli 35. 
Transformator wie oben, jedoch 
mit Schukostecker 


6170 = 110 Volt 35.— 
éI7 = 125 Volt 35.— 
6172 = 150 Volt 3— 
6173 = 70 Volt 35.— 


Translormator : Leistung 16 VA - Ge- 


wicht 1,1 kg » Abmessungen 12x9x7 cm a an: bitten wir, die 
vr er Netzspannung entsprechende 
10 = 110 Volt 1.— Nu a 


“1 = 125 Voh 1.— 

#012 = 150 Volt 1.— 

6013 = 220 Volt lé — 

Bei Bestellung bitten wir, die der Netz- 
spannung entsprechende Nummer anzu- 
geben. 


Transformator für Beleuchtung 


Translormoteor für Beleuchtung - Leistung 35 VA, 16 Voli 
Mit normalem Gerätesiecher - Gewicht 1, kg » Abmes- 
sungen 14x9x4,5 cm 

#310 = 110 Volt 19.9 

“11 = 125 Vol 19.50 

6313 = 220 Volt 19.590 


Trenslormator wie oben, jedoch mit Schukostecker 
6370 — 110 Voli 1.50 
7 = 125 Yoli 5 
7 = 70 Vol! 19.50 


Dieser Transformator ist für de > 
Beleuchtung größerer Anlagen 
vorgesehen, Außerdem können 
ouch Magnetortikel ongeschlos- 
sen werden. 
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Zubehör zur Fernbetätigung und Beleuchtung 


— 


Muffe 

MI — braun 
712 — gelb 

m3 = grun 


—_—12 
— 12 
—.12 
7114 = orange —.12 


—,12 
—12 


715 = rot 
7117 = grau 


n0 —.20 


Kreuzstockor 
dung Zwischen 
stecker 7141, zusätzlich 
Verbindungsmöglich 

keit 


En 


na —.10 


Zwischenstecker - 
Doppelstecker 
Zwischenstück bei Ver 
bindung Mut 
fen bzw. Buchsen 


Anwen 


wie 


zweier Stecker 


zwaet 


7072 J3- 


Stelipult mit Buchsen, die den Anschluß 
von 4 zweispuligen Magnetartikeln er- 
möglichen + Durch die Anordnung der 
Stellknöpfe ist die Stellung der Magnet- 
ortikel auch om Stellguli ersichtlich 
Lönge B cm - Breite 4 cm 


Oo = 


Stecker 
7121 
7122 
7123 
7124 
7125 
7127 = 


1234 ‚BUS 
a— 5678 Zwınn 
910102 7 NAAN 


z 


7034 


Zum Kennzeich- 
besre- 


Nummernschildgarnitur - 
nen von Weichen, Sianolen usw 
hend aus 12 gegossenean Füfon 
iñ deren Schlitze die beigegehr- 
nen Nummern [1-24] eingesteckt 


werden. 
7034 

7079 4.25 

Scheltpult zum Zuschalten eines Bahn- 

oder Lichtstromes auf 4 verschiedene Lei- 

tungen durch 4 Kıppschalter länge 

8 cm - Breite 4 cm 

7071) 4.25 


Scaltpult zum Ein- und Ausschalten von 
vier verschiedenen Bohn- oder Lichtstrom 


kreisen durch 4 Kippschölter Lange 
8 cm - Breite 4cm 
broun —,12 
gelb —,]2 
grün —,12 — ke 
orange —,12 
rol —12 Stecker mit Querloch 
gou —12 NN -broun —20 7069 Tem 
7132 = gelb —20 Verteilerplatte - Mit ? einpoligen An- 
7133 = grün — 20 schlüsten +» Größe 5,5 cm x? cm 
7134 — orange — 20 — 
— ——- 
7135 = ro! —.1 = 
7137 ~ grov —.20 
7080 —_.55 
Kabel - Einadrig - Mit je I Stecker und Die gebräuchlichsten Farben des 
I Mufe - Grau - Lönge I m MARKLIN.Scheltsystems: 
70% —.65 
ru EEE Nut ie 3 Stecker und Rot = Pohrsiromeaiin T 
m — ER @ +: 24 mirise ene bzw. 
7100 1.— Oberleitung 
60 230 — Kabel - Einadrio - 10 m - Grau 
Bürstenpaor tür fosi olle Loko- 701 u Broun=Masie vom Gleiskörper 
motiven Spur HO, bestehend - er Beleuchtungssockel oder Stellpult 
ous: ? schwarzen Graphit »Einadrig - 10 m - Blau zum Transformator 
bürsten oder I Graphit- und no l— 
| Kupterbürste Kabel - Einodrig - 10 m - Broun & Gelb-Licht- und Mognelortike 
085 — iM nos LP 
Bürstenpaor tür 3015, 3010 Kabel - Eınadrıg » 10 m - Gelb Blau - MasserücktuhrungvomMao 
und 317 7105 i guetortikel zu Stellpult oder 
Kabel - Einadrig - 10 m + Rot Konloktschiene (mil grünen, fo- 
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len oder orange Steckern 
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Einige beliebte Gleisfiguren 


der Spur HO 


Größe 128 x 76 cm 
Gieisstödke 11 x 5100, 1 x 5109 
510% 


Oval mit Ausweichgleis 


Große 148x85 cm 
Oleisstöcke II x 5100, | x SI0G, 
10 x 5106, T x510, 

! Poar Weichen 512) 


Zweigleisiges Ovo! 


Größte 270x100 cm 


Gleisstücko 23 x 5100, 15108, 42 x 510%, 
2 Poor welchen 3117 


A 


Zweigleisiges Ovo! mit doppelter Kehrschlcite 
Größe 2% x 10 em 
Giemsiüche 25x510, x51083, TEOESI08 4x507, 
2u5108, áx S110, 2 Poor Weichen 5117, JaSt oder 
TaS und I «5114 


HARHKLIN 


0310 3.50 

Druckschrift «Die MARKLIN-Bohn HO und ihr großes Vor 
bıld«, win Handbuch für die Freunde der MARKLIN-Bahn 

Format Zi 14,8 cm - Aus dem Inholt: Anregungen für Gleis- 
Landschaftsbau: die MÄRKLIN.Lokomohven, 
Wagen und ihre großen Vorbilder; Signale, Vorschriften des 
Großbetriebes; Eisenbohnberriob; elektrische 
für den Mehrzugbetrieb und vieles andore 


anlagen mıl 


Schaltungen 


u. 


Druckschrift »Gleisplöne tür den 
ind Madellberrseb Spur MO« 
Standerd-Gleis- 


Spiel 
Enthält 
stücke 


Plöne für 


7001 —.30 7002 15» 
Kupplungslehre aus ver- Aufgleisungsgerät zum 
nickellem Stahlblech zur Kilcher Aufn von 
Kontrolle der Fahrzeug Fahrzaugen mır Drahgssteilen 
kupplungen ange c0 cm - nö Zem j 
À 
704 3.75 
7047 3.25 7048 290 Bogeniompe mıt 
Bohnhofsleuchte Ver- Bogenlampe - Gittermas! 
Verwendbarm! 
wendbar für Bohnsieig Hohe 15.A0m > Yer OB 
Schnhofsvorplatz und als Durchie:ger de; Höhe 208 Er 
Stroßenbelouchtung -Höhe Fußes 22cm’ FA 24x3 En 
127 em - Durchmessor des Gióhlogips = Gir i 
Fulles 2,7 cm - Glöhlampe - Kabe: mt Rabe ee 


Kabel mit Metallstecker 


Metallsteckern 


Metallstockern 
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Die elektrische Zugbeleuchtung MARKLIN 


HO-Plostikbereifung 


Ersotzreifen für die MARKLIN-Lokomcotıver KHO 
— >. — Za never Ausführung 
e ; x Nr 
d F 


> für Lokomötıwen Press oro Such 

a 7142 3010, 3025, DT 30 —.05 

SE 5 16 — 7143 3000 —,05 
5 Stromzuführung für die 7144 RES, SE, SEW, SEWH 800 Ba 

7074 1,40 7075 —% Wogenbelsuchtung 7077 7145 300). 32002, %1. 2012. 3013, 914 —.05 
Innenbeleuchtung für Per Stromzuführung zur Wogen und die Schiußlaterne 7077 Tiad 3004, 200%, G, RM, RSM 600 — 05 
schenwagen 4002, 4003, 4004 beleuchtung 7077 bei Verwendung des Per 7147 3017, 3000 —.05 
und 4005 mit Anschlußbuchse sonenwogens 4000 und 7148 3005, 3024, $870 —.05 
fur weitere Beleuchiungen zweiochsiger Güterwagen 7149 3007, 3006. 024 —.05 
no za —.05 

ns OO Bor e Sa — 05 


Anwesung für Montage ist den Gebreu=n: 


f 


onwe sungen cer lokomalıwen zu entnehmen 


> 
> en 
| | Di 
7077 1. 7078 2.25 Į 


Wagenbelsuchtung ‘ur alla Schlußbeleuchtung für 7079 1.50 
D-ZugWogen mit An- die Wagen 4002 Schlußlotene mt Glüh- 
schiuübuchse für wertere 2 Glühlampen Zus lompe - Auf Puffer out 
Bolsuchliungen - Glühlampe Anschluß ıst 7074 steckbar taicht für die D 
erforderlich Zug-Wagen Seite 9, 23 

und 724) Zum Anschluß 

Preise in DM Wen werden 7074, 075, 7074 


oder 7077 benötig! 


¿ 
? 
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Die MARKLIN-Oberleitung 


Modellmößiger Eindruck sowoh! der Leisung 
auf fruser Strecke ols auch der Überspan- 


nung des Bohnhofsgeländes. 

Vorbildgetreve Darstellung der Fahrdrahte 
und der Querverbindungen. 

Plastikmoste elostisch und gleichzeitig von 
hoher Festigkeit. 

Fodernde Kontoktverbindung verhindert weı- 
testgehend Spannungsobfall. 


Leichte Montierborkeit. Jede beliebige Ober- 
leitungslönge ist durch Verschieben der Ober 
leitung ineınonder erreichbar, ohne Anwen. 


dung von Hilfsmitteln 


Müheloser Löngenousgleich durch Steckvor- 
bindung. 


Biegscme Fahrdrähte sowohl für gebogene 
als ovdi gerode Gleisstirecken. Fahrdrahr- 
stück 7019 nur für den Ausbou gerader lan- 
ger Strecken. 


Strecken 


7010 2.25 


Anschlußmast für Strom- 
zufuhrung mit ? Kobeln 
und Oberletungs- 
ogebroudnonweisung » 
Höhe 11 cm 


MARKLIN 


Brückenmost mit Befesti- 
Qungsstück - Höhe Il cm 


u Anschlußmast für Signole 
< mit ] Kabel - Höhe 11 cm 


Einzelteile der Oberleitung L 


i ii 
2 u EEE EEE a E sm m ea E E) 


Š ms pe 
— r i m= ne 


7019 Fohrdrohtstûck nur für gerade Strecken Länge 36 cm 
IE Fohrdrahtstück für gerode und gebogene Strecken 7 cm 


24 cm 


gebogene 
7014 Fohrdrahtstück — Hohlstück Ifür Steckverbindung) Bach 


7007 
u 7022 
7013 Fohrdrahtstück mir Steckverbindung för gerode und a 7020 
7005 
—15 
15 


7023 Ausgleichstück mit Steckverbindung 


— 


705 Fohrdrahtstück— erdan areen A phia —15 


Kreuzungsstück für 5125, 5114, Ié [Sieckverbindung) — AO 
Unterbrecherstück — Nockenstück [för Steckverbindung) 11,5cm —40 
Fohrdrahtspanner zum Anbringen on Strecken- und Turmmosien —.25 
Oberleitungsgarmitur für Signale, die nicht bei Turmmosien 4.3 
stehen, bestehend aus 2 Signalmaosten 7012, 2 Unterbrecherstük- 

kon 7022 und 2 Stück 7014, passend zu sämtlichen Signalen mit 
Zugbeeinflussung 


Preise in DM (Weir) 
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MARKLIN 


Die glückliche Konstruktion der Turmmarte ermöglicht 
Oberleitung selbst auf breitestem Babnbo/sgelände. Eine 
OQuerverbindung erforder: 2 Turmmarte, größere An- 
lagen mit 2 Querverbindungen benötigen 3 Tarmmarte, 
3 Querverbiadungen # Turmmaite,. Einzelne außerhalb 


—30 A 
\ 


Querverbindung, vernickelt, zum Einhängen in 
die Turmmaste - Obersponnt etwa 4 Stondard- 


olmse : Sponnwaite 37 cm 


7017 —70 


Querverbindung, ver- 
nicdkelt, zum Einhängen 
in die Turmmaste 
Obersponnt armwa 3 
Stondordgleise - 
Spannweite 28 cm 


e— —— 


7003 —.60 
Oberleitungs-Anschlußkabel zum An- 
schluß für Signole im Bahnhofsgelönde 
und zur Strömzuführung an jeder be- 
liebigen Stelle 


7004 —.20 

Befestigungsgarnitur, bestehend aus: 5 Schrauben, 
5 Muttern, 5 Unterlogscheiben : Im allgemeinen ist 
dos übliche Fohrdrohtzubehör für den Aufbou der 
Oborlaitung ausreichend » In seltenen Fällen kommt 
es jedoch vor, daß die Verbindung zweier Fohr- 
drahtstücke nur mit Schraube und Multer bergestelli 
werden kann 


des Master vorbeilährende Gleiitäke können dur 
Ausleger 7025 an die Oberieitung angeschlossen werden 


Ausleger : Ein einzeines oußerhalb 
des Turmmostes vorbeiführendes 
Gleis konn mit Ausleger 7025 an die 
Ober leitung angeschlossen werden 


Fohrdrahtisolierung Isolierung 
der Fahrdrahtstücke gegenüber den 
Querverbindungen - Wird je Gleis 
und Querverbindung einmal be 
nöligt - Gezeigte Größe 1:] 


"25 —.20 


7006 —.10 


Einzelteile der Turmmast-Oberleitung 


1.25 


Turmmast cus Ihermoplastık mit 
abnehmbarer Koppe - FuðIx3cm » 
Turmmost mit 


Höhe 14,6 cm 


Bogenlompe siehe Seite 36 


P, 
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Das MARKLIN-Signal-Sortiment 4 


Wunderwerko an Prazision — zuverlässig, modell- 
geireu und unwerwöstlich. Nichts ist so wie diese 
vollendeten Signole geeignet, die MARKLIN-Bahn 
modellgelrau auszubouon und den Betrieb auf 
derselben ebenso unterhaltend wie spannend zu 


gestalten. — Alle Sianale zeichnen sich durch 
maßstäbliche Verkleinerung der wesentlichen 
Teile und durch die fein ausgebildeten Einzel- à 


heiton aus. Alle Mosten sind ous proklisch unzer 
brechlichem Zinkspritzguß hergestellt 


Der Einbau ist sowohl an Standard- ols auch on 

Modeliglsissiücken an jeder bolichiauucieeiiut 

also links oder rechts des Gleiges EB Gera der a > 
oder gebogener Stelie möglich. 


Die Bodenplatte gestottet, alle Signole tesi on 


den Glessstlücdken onrubrngen 


Durch den Doppelspulonontrieb dos elukiro - Cai 
magnéhschen Scholtapporares kann die Stellung ` 
oller Signale ebenso wie die der Weichen am 
Stellpult kenntlich gemadıt werden. Die Elokiro- 
magnetspwie ist ovs außerordentlich holibarem 
Motero! 


Zugbeeinflussung wird ohne Verwendung ei 
besonderen Zusatzgerörss durch olle Havpt-, 
Gleissperr- und Abdrucksionsle durch die mit 
Silberkoniokien ausgestottolen eingebauten Bahn- 
stromschalter erraicht 


Vollautomatischer Blockbetrieb, das ist d 
rung mehre auoe ducch 3 
dee-Siord A MRKU TG 
signalen eingerichtel werdag _ 


Die Vorzignale können ebenso wie di 


4 


Signale mit Zugbeeinflussung für Ober- und Unterleitung 


Die Signule — Houpt-, Gleissperr- und Abdrücsignale — sind sömtlich mit Bahn- 
stromschalter ausgerüstet, die voneinander unabhängige Zugboeinflussung für Ober- 
und Unterleitung ermöglichen. Die elekiromagnetischen Scholtapporste des Haupt- 
sıgnoles 704] und des Abdrücksignoles 743 sind mit 3 Spulen, dı@jemigen der übrigen 
Siıgnole mit Doppekpulen versehen. Die Stromübertragungsfedern om Bahnstrom- 
schalter sind mit Silberkontokten ousgesloliet und deshalb sehr hohen Bahnströmen 
gewachsen, Jedes Signo! hot Kobelanschlüsse mit Quorlochstecker, die in den Forben 
für die Schaltungen und für Licht gekenn- 
zeichnet sind. Zwei Anschlußbuchsen für 
Oberleitung und eine Buchse für die Mosse 
vorvollstöndigen die elektrischen Anschluß- 
möglichkeiten. Beleuchtung mit Glühlampen. 
Muttelstrangisolierungen 5072, Bodenplotte 
und kurze Anleitung liegen jedem Signal bei. 


7044 9.59 
Lichthaupksignal - Lichtwach- 
sel von rol ouf grün - Be 
leuchlung durch zwe: Glüh- 
lompen + Zusötzlicher Hond- 
scholihebel - Breite 2,8 cm - 
länge 7 cm - Höhe $5 cm 


70 2.5 
Haupisignal mit 2 ungeköppelten Fiüneln : Antrieb, An- 
schivi und Bohnstromregelung wie bei allen Signolen 
mi! Zu/gbeeinflusung, Teduch mit dritter zusätzlicher 
Spule - Die Siomiockführung erfolg? über ein zusötz 
liches blaue Kobel mit orange Quorlochstecker - Die 
3 möglıchen Signolstellungen werden — ouf Grund dor 
mechenrischen Kopplung der 2 Anker durch Stromver- 
704% 2.50 sorgung von je nur I Spule erreicht +» Lichtwechsel von 
Hauptsignal mit 2 gekoppel- rot auf grün oder rol ouf grünlorange - Breile 27 cm 
ten Fiügeln + Lichiwechsel Lönge 9,7 cm - Höhe 12,5 cm 


von rot cuf grünlorange » 
Broite 2,7 cm » Länge 7 cm - 


Höhe 12,5 cm 
7039 8.5 
Haouptsignal mil einem Flügel - 
Lichtwechsel von rot ouf orün = 
Breite 27 em - Lönge ?cm - Höhe 7043 12— 
12,5 em Abdrücdsignal » Der Signallügel zeigt drei 
Stellungen: »Holten«, »langsom obdrücens, 
7042 950 ‚mäßig schnell abdrücken« - Bei »Holten« isi 


Gleissperrsignol + Mast mit beweglicher vor- der Bohnstrom abgeschaltet und bei »Longsam 

derer und hinterer Blende - Breite 2,8 cm - abdrückene und »Mößig schnell obdrücken« 

Länge 7 cm - Höhe 7 cm eingeschaltet » Anschlußkabel: gelb mit gèl- 
bem Stecker, bloy mit rolem Stecker, blou mit 
grünem Stecker, blau mit orange Stecker - 
Breite 2,7 cm - Länge 9,7 cm - Höhe 13cm 
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Signalbuch EZ ws TE 

< > Vorsignol mit stellborem Zusatzflugel und srelibarer Q 7045 1— 
Scheibe + 2 Doppelspulen - Lichtwechsel entweder N Universol-Fernschalter zum 
nach 7036 oder 7037 - 3 blaue Kabol mit rotem, grü Ein-, Avs- und Umschollen 
nem und oronge Querlochstecker + Stromzuluhrung von bohn- und Lichtsträmen 
durch gelbes Kobel mii gelbem Quarlochstecker der Maognetartikel » Sieve- 
Wird meist im Zusommenhang mit Hauptsionol 7041 rungsmöglichkeii uber Kom 
verwendet - Breite 2,8 cm - Lönge á, Sem - Höhe 7.3em taktschiene, Stellpuli oder 
über den zusätzlichen Hand- 


Vorsignale ohne Zugbeeinflussung 


= en: IN scholthebel » Die vielseitigen 
MARKLIN-Signalbuch. eine austührliche ilu- j rw $ Snlichkeiten, 
srede Anletlung für die Signale : Erwe: \ Br PRA halle 
ob von Beleuchtungen durch den 
fahrenden Zug, Außerbe. 
triebsetzung der Signol-Zug- 


beeinflussung in bestimmten 
Fohrtrichtungen sind in der 
Gebrauchsanweisung und im 
Signalbuch 0900 beschrieben. 


7037 8.50 


Vorsignal mit stellbarem Zusctziu 
gel - Scheibe unbeweglich - Anıriev. 
Beleuchtung und Kabel wie 7534 
Lichtwechsel von orange oronge ou! 
orange/lorangeigrün - Wird im Zu- 
sammenhang mit Houptsigno! 7040 
verwendet - Breite 2,8cm + Lönge 
45 cm - Höhe 7,3 cm 


7034 7.50 


Vorsignal ohne Zusaotzflögel » Doppel 
spule » Lichtwechsel von orange orange 
ouf grün/grön - 2 blave Kobel für auf 
motische Betätigung - Anschluß am Stell 
pult oder für Verbindung milsHaupl 
signol - Gelbes Kobel für Strömzufüh- 
rung + Die 3 Stecken irot, grün, gelb) 


son —,12 
Mittelleiter-Isolierung für 5 isolierungen 


besitzen ein Querloch + Wird im Zusom- sms —35 
menhong mit Houptsignol 7039 verwen- =— —— : 
des + Breite 2,8cm - Länge éS cm - Höhe ergebe enge u nor 


von Trennttiellen 


73m 5004 — 40 
Anschlußkabel für Minelleiter - 
Länge 75 cm 
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Lokomotivschuppen 


7029 16.50 


lokomotivschuppen mit automatisch schlie- 
Benden Toren für 2 Gleise - Oberlichtouf- 
sorz, durchbrochene Fenster (Lokomotive, 
Gleisstück und Oberleitung nicht inbegrit 
fen) + Halter für den nochtröglichen Einbou 
der Innenbeleuchtung für 2 Beleuchtungs- 


sockel 7073 und der Oberleitungsgornitur 7078 ».— 
7008 - Größe 33x 18 cm - Höhe IScm - Ab- lokomotivschuppen für 3 Gleise mit 
stand von Gleismine zu Gleismilte 9,2 cm Oberlichtaufsätzen, Rouchobzügen, 

Innenbeleuchtung und 3 automatisch 
7008 2— schließenden Toren - Farbig lackiert 
Oberleitungsgarnitur zu Lokschupnen 7099, \Gleisstücke nicht inbegriffen) - Größe 
bestehend ovs 2 Oberleitungsträgern 4x3 cm - Höhe 13,5 cm 


Drohscheiben-Garniturbestehend 
aus Drehscheibe mit 36cm Außen 
durchmesser für Rechts- und Links- 
lauf mit Fernsteuerung, Umschal 
ter und Kabel - Geländerbewehr!r = s 
Drehbühne mit Motorenhous - ’ - e r en ee 
Automatische Abschaltung aller = z Er - 

Abstellglese, die nicht mit dem 
Gleis der Drehbühne in Kontakt 
siehen - An die Gornitur können 
zwei Lokomotiwschunpen 7028 
oder 3 Lokomotivschuppen 7029 
angeschlossen werden 


A a 


Dieses Bild veranschaulicht die hor- 
monische Vereinigung von ? Lokomo- 
tivschuppen und der Drehscheibe in 
gelrever Wiedergabe des Vorbildes 


0201, 0202 oder 0203 275 


Elsenbohnfiguren - Lieferbar in drei verschiedenen Ausführun- 
gen- (RON und 0202— Reisende und Bahnpersonal, 0903—Strek- 


kenarbeiter - Karton mit je 10Stück - Höhe der Figuren 22 mm 
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Interessantes Zubehör MARKLIN 
7035 6.25 LBS: 
c ; A Dieser Drebkran macht es möglich, aud» die 
Lautewerk mit elekiromognetisch ETF Absrellgleise in dem Mitielpunkt des Spieles zu 
IF da ziehen und nach dem Kangiermanöver Wagen 
#.=7 A Es is hierbei 


- zu beladen brw. zu entladen. 

BE SARA en SF; der Phantasie des Spielenden in jeder Weise 

“7 Raum gerchen, sa kann die Umladung z. 8 
' A 4 vom Waggon zu einem Lartanto oder Fracht 
kahn starıimden. Eine ganze Welt berriebiamer 
Geschäfliskeis öffnet sich bier dem Modell 
freund, der jetzt in der Lage ist, im Verbin- 
duang mit einer Enikwpplungsamlage einrn Ran- 


gierbahnhoj nach dem Vorbild des Großbeirieben 


zu entwickeln 
A 


betötigter Klingel, Kobel mit 
Metallsteckern - ó em hoch + Sok- P 
a 
N 


H 
7073 I— j 7051 49.— 
Beleuchtungssockel mit Glüh- fj Ferngesteverter Drehkron mit Hobemagnet 
ampe und Kabel, tür Bahn- PA Je 1 Motor zum Drehen des Ausleger: sowie zum Heben 
hof, Göterschuppen usw ai und Senken der lost + Losthaken und Hebemagnet, der 


.  _ von der Ferne avs das Umladen von eisernen Gegenstün- 


den gestattet : Ausleger von Hond in der Höhe werstell. 
bor + Belevchlung im Kranhaus + Farbig Jackier! » Höhe 
2 cm - Sokel 9x9 cm + 1 Stell- und Schaltpuli — Preis 
ohne Wogen und Gleis 


7000 1— 
Krampen - Sotz zu 50 Stück zur 


Befestigung von Kobeln auf 
Holzunierlagen 


7060 1.75 


Proilbock » Geprägt - Seton- 
manier : Sockel mit Standord- 


Gleisstöck - Lönge ó cm 7059 3,— nn —, 90 7033 1.50 
Preilbock m! beleuchtetem Gleis- Schoumstoffunterloge für Vorsignalbaken - Satz zu 
sperrsignal - Pufferbohle aus Zink- Gleisstücke- Zur Geröusch- 3 Stück +» Höhe je 3,5cm 
spritzguß - Länge 5,6 cm dömpfung und Festlegung 


-1m lang- Zum Zerschnei- 
den in kleinere Stücke 
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Bahnübergang mit selbsttätigen Schranken =’ 


« 


w 


- B- a E t 
90 7050 375 
Mechonisch betotigter Bahnubergong lùr eingleisige Strecke mıl Gleis Warnkrouz mit Blinklicht zur Aufstellung wor Ubergang » Garnitur, be- 
stück in Punktkonsoklousfuhrung » Mit Wipprahmen, der von den siohend aus Wornkreuz mil 2 Kobe und Steckern sowie dem Kontakt- 
Rödern niedergedrückt wird und dadurch die Schranken schließt » gleisstück 5177 - Sobald dus Kontukrgleisstück befahren wird, blinkt das 
Wörlerhaus m! Gelönder Wornkrevz mit roter Glühbirne, die auf rate Sianollicht ovf Höhe 5cm Sockel des Blinklichtes 26x2 cm - 


euchtet. wenn die Schranken geschlossen sind » Die Gleisstucklänge länge des Kontoktgleisstüuckes 9 cm 
des Hohnubergonges entspricht der Länge eines Gleisstückes 510% 
(sieh« Seite 30) - Sockel 13x 18 cm 


Modellgemäßer Brückenbau im M 
Flo 


Die Gleisstüce 
der Brückenteile und Rampenstücke sind mit Punktkontakten ausgestattet. 
Mir Brückenteilen knnen Brücken sowie Auffabrien in beliebiger Ausdehnung 


und Kombination schaut werden. Die wie Bamkartenteile au finamder panen- 

den Pfrilerbaurlemente 7065 und 706# gestatten er, Pfeiler in jeder Höhe 
Sogenbrücke - Grou - Mit fesimanltıertem on 5 zu ó mm uberstulr. zusamsmenzusiellen. Als wirkungsvollei Fundament 
Oleis von 36cm Lönge » Schlitze für zwe erwunde: man birr bei.hlnteriegpkane 7066 


Oberleitungsmoste 7011 - Bogenhöhe 11,7 cm 
Rompenstücke, in Verbindung mit Brückenpfeilern 
zum Aufbau von geraden und gebogenen Auf- 
fahrtsrampen geeigneil. Festmontiortes Gleis mit 
Punkikontakten und Schlitzen für Oberleitungs- 
moste 7011 
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7162 2.50 
Gitterbrücke, ouch einzeln verwendba 
zum Anschiuß on Bonenbrücke Mlai ois 
Vorflutbrucke - Grou Festmontiertes 


Gleis mit Punktkontoren von 18 cm 


Lönge - Schlitze fur Oberleitungsmasi 
7011 - Höhe 4,5 cm 


7161 2.25 


Vollträgerbrucke Grou 
festmontieries Gleis mit 
Punktkontakten von 13 cm 
Länge Schlitze für Ober 
leilungsmast 7011 Höhe 
2,6 cm 


rl 


7167 2.25 

Gebogenes Rompenstück - Grou - 
Normoler Kreis der Standord- 
Gleisstücke + Festmontiortes Gleis 
mit Punktköntiokten von 18,8 cm 
Lönge 


nég 2.25 


Gerodes Rampenstück - Grov - Fest- 
möntiertes Gleis mit Punktkontakten von 
1B cm könge 


704 7 
Peiler von Dmm Höhe - Aus Thermo- 
plostik 


7065 — %0 
Meiler von å mm obe - Besonders ge- >» 
eignet zum Anlegen von Aulichr!s 


rampen mit mm Steigung von Pfeiler 
zu Pfeiler » Aus Thermoplostık 


7066 —.45 
Unteriegplatie, als Fundomeni iu benulzen + > 
Grün - Höhe 3 mm + Aus Thermoplostik 
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Miniaturautos aus Zinkspritzguß 


Mödellgetreue Nochbildung der Vorbilder + 
Gummibereilung : Verschiedentorbige Ausführ 
rungen +» Verk\oınorungsmaßstab etwo 1:45 


son 1.60 
Kormann Ghia - tintarbıg - Länge 3.6 am 


8027 1.40 
BMW 507 Touring-Sport » Einforbig + Länge ? cm 


8024 1.90 
Polizeistreifenwagen - Mchrfarbig - Länge 8,5 cm 


Mercedes 19051 - Zwoitarbig - Länge 8,8 cm 


47 


8002 3% 
Lonz-Bulldog mit 
Fahrerfigur » 

Sorgfältige Wie 
dergobe oller 
Einzeihsitern » 

Spezialboreilung 


Miniaturautos aus Zinkspritzguß 


Lönge 7,5 cm 


8018 1.60 
Ford Taunus 15 M - Länge 87 cm 


014 2.10 


Volkswogen-Kleinomnibus Zwaifor 


big - Länge ? cm 


5019 1.60 
Mercedes 300 SL - länge 9,4 cm 


Volkswogen-Lioferwagen - Zweifarbio 


Länge ? cm 


- 2016 1,90 
BMW 501 » Löng«» \0,5cm 


Volkswagen-Lieferwagen mit Aufschrift 
GASOLIN - Mehrfarbig - Länge 9 cm 


Firestone z> 


— 


a 


PHOENIX 


8017 5.75 . 
Phoenix-Kostenwagen > 1.75 
Mehrforbig - Länge I4.em Borgward-Isobella - Einforbig - Länge 9,3 cm 


8020 1.90 
Borgward-isabella + Zweitarbig » Lönge 9,8 cm 
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8003 1.90 
Mercedes 300 : Lönge Il cm 


8009 2.75 Anhönger, possend zu Lastwagen - 
Södwerke-Lastwaogen - Länge Idcm Längeli cm 


8005 1.50 
Volkswogen-Limousine - Lönge 9em 


Treibsteff-Tankwogen - Dreiachsig : Type 
BV-Arol » Moderner Sottelschlepper - Zwei- 
teilige zerlegbore Konstruktion + Große 
Kurvenbeweglichkeit - Lönge 1 cm 


Gira 
x 


8001 2.90 
Luxuslimousine » Lönge 12 cm 


LIE) — 3 

Gummirsifen > iimm © + 
10 stückweise verpackt - Pos- 
send zu den Mınioturoutos 
8004, 8005, 3006, 8007, 8006, 
8013, 8014, 8015, 8018, 8019, 
6020, 8071, 9022, 8024, 8025 


ssi _. pe en ne 


Gummireifen - 15,5 mm © - 10 stück- u 
weise vorpackt . Fostond zu den 
Mınioturautos 8009, 8010, 8011, 8016 A 


8011 1.75 
Mercedes-Formelrennwagen mit Stort- 


8152 — 30 — nummern Länge 10 cm 

Gummireifen - 18 mm Ø + 10 stück- 8910 1.60 

wehe verpackt - Passend zu den Mi- Morcedex-Formelrennwogen ohnaSiert- 
nioturoutos 8000, 8001. 8009, 8012, nummern 


8017 
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METALLBAUKASTEN und seine Vorzüge 


Der MARKLIN-Motallbaukosten ist ein 
hochwertiger Markenartikel. Die MARK 
LIN.Metollboukasten sind in 7 Grund 
und 8 Ergünzungsgrößen erhältlich. 


Die MARKLIN-Ergönzungskosten ermög 
ichon die Erweiterung jedes MARKUN 
Grundkastens in die nöchstlolgende 


Kostenoröße 


In jedem Metallbaukosten befindet sich 


neben seinem reidhoihgen Sortiment 


von Konstruktionsteilen ein ustriertes 
Anleitungsbuch mıl vielen interessanten 


Beispielen 


Schon mit dem kleinsten Kasten lossen 


sich viele lehrreihe Modelle doven 


Die Einzelteile sind ous bestem Moltenol 


getertigt und farbig lackiert 


Ausnahme des 
haben gelröste 


Zähne vnd gedrehte Noben on 


Die Zahnräder — mit 
Unwersalzahnraden 

Š 
steile 
der sonst oft üblichen gestanzten und 
genietoren Blechte:'e 


Farbige Verkleidungsplotten geben den 
Modellen oin buntes und wirklichkeits 
nohes Aussohen, Ein besonderer Vorteil 
ist, daß die Verkleidungsplotten recht- 
winklıg abgebogen und diè Biegalalten 
wieder goglöttet werden können 


Elektroteils wie Kollcktor, Monnet 
spule, Kabel usw snd ab Kasten 1013 
m Sortiment antholten. Es ıst somit mög. 
lich, einen E 


der Eiektrizitöt zu erhollen 


blic in die Grundgeselze 


Einzel 
teile kann durch Speriualtele erweitert 
MARKUN -Spiel 
waorengeschöften erhältlich sind 


Das reichhaltige Sortiment der 


werden diè ın den 


Durch das Spiel mit dem MARKUN 
Netallboukosten werden schon in frühen 
Jugendiahren technishe und schöpfe- 
rische Talente erkannt und entwickelt. 


MARKLN is ein Begriff tür Qualitäts 
arbeit. Es ist deshalb nicht gleichgültig, 
wos den Kindern in die Hände gegeben 
wird. Exokt gearbeitetes Spielzeug er 
zieht zu gemover Arbeit fürs Leben, 


Grundkasten 1011 19.50 


Inholt 232 Konstruktionsteile, dazu 5| Be 
tostigungsklommern, insgesamt 283 Teile 


Kostongröße 52 x35,5x3,5 cm - Gewicht 
2 ko 
Einer der beliebissten Grundkasten 


Mit den Konsiruktionsteilen dieses Ka 
stens können bereils Modelle aus allen 
Gobieten der Technik gebou! werden 

biete! 
- Durch Ér- 


Dos illustrierte Anleitungsbuch 


hierzu eıne 1uche Auswahl 
gönzungskosten 1091 zu erweitern oyf 


Grundkosten 1012 


Grundkasten 1007 8.50 


Inhalt 124 Konstruktionsteile, dozu 27 Be 
festigungskiammern, insgesamt I51 Teile - 
Kostengröße 38.5 x 26,5 x2,5 cm - Gewicht 
950 g - Durch Ergänzungskosten 1029 zu 
erweitern auf Grundkasten 1010 


Grundkasten 1010 12.75 


Inhalt 185 Konstruktionsteile, dozv 43 Befesti 
gungsklammern, insgesamt 209 Teile - Kosten» 
größe 40,5x30,5x2,5 cm » Gewicht 1,250 kg 


Durch Ergönzungskasten 100 zu erweitern ouf Grundkasten 1011 
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Mir Kanen 1012 erweitert och Fülle und Natartrewe der Modelle 


Grundkasten 1012 38.— 


Inholt 386 Konstruk- weientlich. So ist er jerr! möglich, nebem voelen anderen Model- 


tionsteile. dazu á7 Be- 8. jolgende zs ba UDicsel-Lokomo:.:-- i enbabn 
kestigungsklammern, Oberleitungs-Muria;zrwauren, Laswagen. 5 r, fahr- 
insgesam? 453 Teile bare Drebkrane bu mam Turmdrebkran wnd 

simmhien » 4u Voselle wie 


Kostengröße S2 x35 Sx 
“cm : Gewicht 3,4 ko 


Hlädhenschujmsscine, Schnellbohr- 
maschine, Pendel- und Gartersäge 
bieten keine Schwierickrsten 


Grundkasien 1013 65.— 


nhall 688 Konstruktioristeile, dozu 135 Betasiigungs 
Kammern, insgesom! 7M Teile - KostengröhaS2x35,5 


á fem Gewicht öl 


Wochren n den vorhergehe en F P 
eizung de € le on Hond, ! 

Uhr k Ct } ri te, die ge 
bezogen wor ge KONM er L von ro 
013 ob auch eloktrısch® Te be+gelügt, aus 
onen ch beiriebstöhroe Mo en hersiellon 
Ost Nıcht waniger Freude bereitet es 

bau Modelle d Mognetsp 
n Beirıeb zu setzen E Kleiner kiri 
g # ça t ierde n dos Wesen 
ler ekirızıtat ad ih { dg Ize sın 


Durch Ergënzungskosten 10% 
2u orweitern auf Grundkasten 1014 
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Grundkasten MX N 
Große Vielseitigkeit an Teilen - Unbegrenzter Ausbau der Konstruktionsmodelle RKLI 


Grundkaston 1014 


Inhalt 953 Konstruktionsteile. doc. 198 Befestigungsklammern, 
insgesamt 1151 Teile - Kastenoröße sl S xdi, Sxé Sem - 
Gerd: 8250kg 
Ep: ILIRANIIN Meta!ibaubasten it dar Spielzeug unteres sechnischen Zeizalterı, daj die Jyzend mer wieder von 
Wouer de ert: Die wnercchöpllichen Kombinstionimöglidskeiten der Modelle regen die Pi s:ae an, schärfen den 
ecken und fördern technische Fähigkeiten. Die von Kasten zu Kalten» ı rnd rol kommnang 
ıcartreme der Modelle erreichen mir Orundkasten 1014 bereits einen Höhe puns: basch l wr tem KOM 


'urcr De beiden Erginzungikanten 1035 und 1036 zu erweitern anj Grundkasren 
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MARKLIN Die obenstehend auf dem Kastendeckel sidhi- 
baren Verkladungıplareen tragen wesentlich 
zur Vervollkommmung der Modelle bei. Ihre 

Befestigung erfolgt durch dieselben 
Klammern, mit denen auch die Ver- 
kleidangıplaren auf dem Kastren- 
deckel augehrirer sind 


Grundkosten 1015 


Anzahl! der Konstruktionsteile 


Re der MARKLIN-Metallbaukasten 

Inhalt 2039 Konstruktionsterle, dazu 140 Betestigungsklammern. insgesamt 

2179 Teile  Kastengröße M5x41,5x8,5cm - Gewicht 148 kg Grund- | Anzahl der Teile | Ergönz- | Anzahl dee Talle 

Mit dem MARKLN.Metallbaukasten 1015 ist c'o höchste Stufe der Baukastentolge kosien | ohne ei kasten ohne mir 

erreicht - Die Vielseitigkeit und Reichhaltigkent dieses Kostens ist nicht mehr zu e Belosrigungsk Ne | Beiestgungski 

überbieten - Dos Nachboven ouch der größten Modelle bietet, materialmäßıg 

gesehen. keine Schwinrigkeiten mehr » Mit dem Besitzo diesas Kastons goht der 109 124 15) | 1029 x Pr 

Wunschtroum eines jeden Jungen in Erfüllung - Und mit Recht wird gesagt, daft 1010 165 W 10a | #& 97 

der Kosten 1015 unerschöpfliche Freuden bereitet und mit zum Interessontesien 1011 72 7 1031 | 154 185 
gehört, war der Jugend geschenkt worden konn om | 
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Ergänzungskasten 


Die Erweiterung eines jeden Grundkosiens zum nacnsı- 
höheren erfolg! durch Ergänzungskosien, deren Inhalt 
Zssommen mit den worhernenonden Kasten den newer 
Grundkasten bildet. Besitzt man z. 8. Grundkosten 1011 
und möchte ihn ouf den Inhalt von Grundkosten 1012 
bringen, so ist Ergünzungskasten 1031 erforderlich 


Zusammengefloßt 


Eroönzungskasten 1029 verwandelt 100% in Baukasten 1010 
Ergänzungskosten 1090 verwondelt 1010 in Baukasten 1011 
Ergänzungskosten 1091 verwondelt 1011 in Boukımten 1012 
Ergönzungskasten 1092 verwandelt 10172 in Baukasten 1013 
Ergänzungskosten 1033 verwandelt 1013 ın Baukosten 1014 
Ergänzungskosten 1034 vorwandalt 1014 in Baukosten 1015 
Ersoönzungskasten 185 | verwandeln 1014 
Ergänzungskosten 10986 I in Baukasten 1015 


5.5 

8.50 
19.— 
.— 
2.— 
%.— 
2.— 
5.— 


Betriebsmotoren für Modelle aus Metallbaukasten 


Für jedem Jangen bedentet es cine große Freude, die im Vorlaernheit dargebotenen Modelle cine: nad dem 
anderen richtig zwiammengebaur zu baben. Wie grof ir jedoch err der Jubel, wenn die Modelle durch rines 


Ubrwerk- oder Elekaromoror angetrieben werden 
Modellen im der Weise an, für die kleineren Konstruktionen 
empichlen wis entwrder den Ühbrwerk- oder Firktramosor 


und jar die großen Modelle den Unsuersal-Flektromaior 


Uhrwerkmotor 


1070 16. 
Uhrwerkmötor. umschalt- 


bar für Rechts: oder 
Linkslouf sowie long- 
men oder schnellen 


Gang + Triebwelle mit 
Stellring - Bremshebel - 
Mit Aufzugschlüssel und 
Anleitung in Korton ver- 
poci Höhe 11,5 cm 

Breite 9 cm - Tiele 2 cm » 


Gewicht 590 g 


Dir drei untensichenden Setriebsmotoren pasien such dem 


ı0n 
Elektromotor, einfache Ausführung - Um 


16.— 


scholtber für Rechts- bzw. Linkslauf 
Leerloufdrehzohl etwa 1500 U/min - Für 
1&-Volt-Betrieb, daher an jeden MARKUN- 
Eisenbohrntronsformetor anzuschließen - 
Zubehör: 2 Kabel 7080 >- Höhe 6,5 cm 
Breite 5cm - Tiete 5em - Gewicht 100 g 


Elektromotoren 


Außer durch die vor 
stehend genonnter Er- 
gänzungskosten kann 
jeder MARKLIN-Metoll 
baukasten durch einzelne 
Teile, deren Stückzoh! tür den 
geplonten Bau nicht ausreicht 
oder durch Spezialleile, die in 
den Kosten nicht enthalten sind 
erweitert werden » Eine Sonder- 
liste über diese Teile bzw. diese 
selbs! sind in jedem eınschlägi- 
gen Spielwarengeschäftt erhöll- 
lich, das MARKLIN-Artikel führt 


1072 


Universal-Elektromotor - 16 Volt - Mit Kobel und 
Umscholter zur Umstewerung der Drehrichtung 
von der ferne ous - 2 Schnurlaufräder, m:i! ver 
schiedenen Goschwindigkeilen entgegengeserzt 
laufend und durch Transformatoren regelbar - 
Leerloufdrehrahl etwa 3000 bzw. 1100 U min 
Außerst leistungsfähiger Motor ouch für die 
größten Baukastenmodelle sowie zum Antrieb 
von Dynamos und Betriebsmodellen ollar Art 
gocignet jes ist empfehlenswert, nur Transformo 
tor der Gruppe #100 zu verwenden) - 3 Anschluß 
stecker +- Höhe scm - Breite9,5cm - Tiafa é 5cm - 
Rillenabsiond 8,9 cm +- Gewicht 490 g 
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Einige Speziolteile aus dem reichhaltigen Soni 


ment, bei jedem Spielwarenhöndler erhöltlıch Elektrischer Experimentierkasten ELEX 


MARKLIN.ELEX sind in sich aesch'otsene Experimentierkosten » Beim Umgong mit 
diesen Kosten wird die Jugend in die Grundsolze von Mognetismus und Elektro- 
technık eingelührt - Durch Spezialteile, die im Kosten 1062 bzw. 1053 entholten 
sind, ist es möglich, Versuche bis zur Meßlbrücke, jo selbst bis zur beiriebslöhigen 
Fernsorechanlage durchzuführen Außer somtlichen erforderlichen Teilen liegt 
odem Kosten sin awsfährlıdıes und mit vielen Abbildungen versohenes Anlei- 
tungsbuch für alle wichtigen Versuche be: - Eine Toschenlampenbotterie genügt, 
um an Hand der Anleitungsbuches mit dem Erperimentieren beginnen zu können: 
Für die Inbetriebnahme der ELEX-Modelle eignet sich Tronstormaror der Gruppe 
00 zum Anschluß an Wechselstrom-Lichtleitungen - Der Grundkasten 1052 konn 


Jurch Ergänzungskasten 1042 zum Grundkasten 108 erweitert werden 


ELEX 1052 


9 4 Grundkasien für ewo 100 Versuche mit Anlertungs 
Experimentier-Transformator j 


buch : 43x29 xå m 


35.— 
Ergänzungskasten ELEX 1062 ver 
wondelt ELEX 1057 in ELEX 108 
Translormalor - Ile stung \& VA 
Gewicht Tiko - Abmessungen 
12x97 cm (Näheres Seite 34] 


Bei Bestellung Spannung der 
Lichtleitung ongeben, Eine 
genaun Anleitung über den 
Gebrouch dieses Tronstor- 


N ne Ya motors isl dem Anleitungs- 

a 2 xoi x buch beigefügt. 2 Übergongs- 

aan ya stocker sind in den ELEX- 
. o 


Kasten enthalten. 
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ELEX-Modelle 


Einige Beispiele von batrınbs- 
fähigen Modellen, aus MARKUN- 
ELEX erbaut 


Fernsprechopparot 


Grundkasten für über 140 Ver. 
suche mit Anleitungsbuch 
BxIOS xé cm 


ELEX 1053 
3— 


Lampe mit Hohlspiegel 


Kran mit Hebemagnat 


Elektrische Klingel 


Preise in DM (West) 


